1.pielikums
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 
Nedzīvojamo telpu Vienības gatvē 45, Rīgā nomas tiesību
rakstiskas izsoles ID.NR. BKUS-2024/01-NI 
nolikumam
Nomas objekta tehniskais apraksts

1. Nomas objekta lietošanas mērķis - tirdzniecības un ēdināšanas zonas izvietošana.
2. Nomas objekts izvietots būvniecības stadijā esošajā VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Ambulatorās veselības aprūpes centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības centra ēkā  Vienības gatve 45, k-21
Kopējā 21.korpusa plānotā platība ~8000 m2
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Ikdienā  prognozējamais apmeklētāju skaits: 
· Personāls – 200-250 personas
· Pacienti Ambulatorajā centrā – vidēji 400-500 personas/dienā
· Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā – vidēji 200 personas/dienā
[image: A building with a lawn and trees
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Tirdzniecības telpas atrodas savienojošajā daļā ar piekļuvi no pārējiem korpusiem – Stacionāra ēkas (vidēji uzturas 500 pacienti un viņu vecāki, ~300 medicīniskais personāls).
[image: A group of people in a hospital
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3. Nomas Objekta plāns
[image: A blueprint of a house
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Ēdināšanas zona –  80 m2, kas atrodas pie stiklotās fasādes, uz savienojošā gaiteņa ar pārējiem slimnīcas korpusiem (pastāvīga plūsma uz/no izmeklējumiem, stacionāru vai personāla pārvietošanos). Ēdināšanas zonā paredzētas sēdvietas apt.54 personām, neskaitot ārtelpu.
[image: ]
[image: A 3d model of a house
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Uzvarējušais pretendents vasaras sezonā varēs izvietot āra galdiņus un krēslus (vizuālo izskatu saskaņojot ar Pasūtītāju, vēlams metāla/koka konstrukcijās).
[image: Aerial view of a courtyard with trees and people walking
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4. Nomas objekta tehniskais stāvoklis:  Jaunbūve ar pabeigtu apdari: 
· Grīdas  - flīžu grīda, betona imitācijas flīzes 1000 x 1000mm
· Sienas – krāsotas, tonis NCS 0505-R, balts
· Griesti – gludi, piekārtie ģipškartona griesti, balti, iebūvējamiem gaismekļiem
· Slēdzamas durvis ar piekļuves kontroli uz palīgtelpu
· Apsardzes signalizācija  - nav paredzēta, vestibils caurstaigājams 24/7, fiziskā apsardze
· Griestu augstums tirdzniecības zonā – h=3.00m līdz piekārtajiem griestiem, h=3.87m līdz pārsegumam
[image: A drawing of a building
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Griestu plāns 
[image: A blueprint of a house
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Grīdu plāns: 
[image: A blueprint of a house
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Nodrošinātās komunikācijas: 
Elektroapgādes shēma: 
[image: A blueprint of a house
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Apgaismojuma tīkli: 
[image: A blueprint of a house
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ESS-Piekļuves kontrole, Apsardzes signalizācija:
[image: A blueprint of a house
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ESS – Telekomunikāciju tīkli: 
[image: ]

UATS sistēma: 

[image: A blueprint of a house
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Ūdensapgāde/kanalizācija: 
[image: A blueprint of a building
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AVK  - ventilācijas sistēma – pieplūdes tīkli:
[image: A blueprint of a room with a diagram
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AVK – ventilācijas sistēma – nosūces tīkli:
[image: A blueprint of a diagram
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AVK – klimata kontroles iekārtas: 
[image: A floor plan of a building
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Apkure – gaisa apkure, vestibila zonā – siltās grīdas: 
[image: A diagram of a floor plan
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5. Prasības Nomas objekta iznomāšanai
· Pirms nomas objekta lietošanas tam paredzētajam mērķim, uzvarējušajam pretendentam pastāvīgi jānodrošina visa veida atzinumu un atļauju saņemšana valsts, pašvaldību iestādēs un citās uzņēmējdarbības nozari uzraugošajās institūcijās par Nomas objekta gatavību uzņēmējdarbības veikšanai.
· Pirms nomas objekta lietošanas tam paredzētajam mērķim, uzvarējušajam pretendentam ar saviem resursiem un par saviem līdzekļiem jāveic Nomas objekta pielāgošanas un iekārtošanas darbi, kurus pirms to uzsākšanas Nomas objektā, ir jāsaskaņo rakstveidā ar Iznomātāju, Nomas līgumā noteiktajā kārtībā. Nomas objektam pēc pielāgošanas un iekārtošanas vizuāli jāiederas ēkā un jāatbilst Iznomātāja ēkas kopējam konceptam.
· Ar Iznomātāja ēkas kopējo konceptu, pretendenti varēs iepazīties Nomas objekta apskates laikā. 
· Nomas objekta labiekārtošana jāveic ar Iznomātāju saskaņotā laikā un termiņā (šobrīd plānots 2024.gada septembris)  un darbības uzsākšana 2024.gada septembra/oktobra mēnesī.
Pielikumā: 
· AR-2.02_1.stāva plāns_rev.6 (2024.01.04).pdf
· AR-2.02_1.stāva plāns.dwg
· BF0976-11-01-018_EL_1_Spēka tīkli. 1. stāva plāns asīs G-M un 1-5.pdf
· BF0976-11-02-023_EL_1_Sadalnes 1NSS10 elektriskā shēma.pdf
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