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[bookmark: _Hlk172883103][bookmark: _Hlk172883138]Ēka Daugavgrīvas ielā 2, Rīgā - ūdensapgādes, elektroapgādes, siltumapgādes u.c. ārējo tīklu un to pieslēgumu 
Tehniskais apraksts

Ūdensapgāde un kanalizācija:
1. Ēkai ir divi ūdensapgādes ievadi, viens nodrošina Daugavgrīvas ielas 2, Meža ielas 1A, Meža ielas 1K6 ēkas ar ūdeni, otrs pievads ir noslēgts. Cauruļvadi no PPR un tērauda. Šobrīd ūdensapgāde ir atslēgta. Cauruļvadi sliktā stāvokli, pirms ūdens pieslēgšanas jāveic hidrauliskā pārbaude.
1. Ugunsdzēsības sistēmas (t.sk. krānu kastes ar aprīkojumu) pēdējā pārbaude veikta 09.10.2020. 
1. Lietus novadīšanas cauruļvadi un teknes apmierinošā stāvoklī.
1. Sadzīves kanalizācijas caruļvadi no PP un ķeta materiāliem. 
1. Ārējie kanalizācijas K1 un K2 avārijas stāvoklī.
Elektroapgāde:
1. Ēkai ir divi pieslēgumi no transformatoru apakšstacijas T51286 no diviem fīderiem, pieejamā jauda 161,00 kW, IAA 250A:
•	7. fīderis – 250A – elektrosadales telpā ēkā Meža iela 1 k-6 ar kabeli AXMK 4x185;
•	 1. fīderis – 140A (rezerves) – elektrosadales telpā ēkā Meža iela 1 k-6 ar kabeli AL 3x120+50.
2. Objekta elektroenerģijas uzskaite atrodas ēkas galvenajā elektrosadalnē (RTU kontrolskaitītājs, tieša slēguma).
3. Apkalpes robeža tiek noteikta elektrosadales telpā ēkā Meža ielā 1 k-6 - 0,4 kV sadalnē. 
4. Iekšējie elektrotīkli ir sliktā stāvoklī.
5. Ēkā atrodas esošs datu kabeļu komutācijas mezgls (telpa Nr. 164), nepārtraukta elektroapgāde ir jānodrošina caur esošo ievadu (orientējošā jauda 5kW).
Siltumapgāde:
1. Ēkas pagrabstāvā atrodas individuālais siltuma punkts, 1 gab. Siltuma un karstā ūdens uzskaite caur  siltuma skaitītājs ar Nr. 69451571 Ultraflow II procesors Multical III 15,0 m³ st. 
2. Daugavgrības ielas ISP ir tehniski labā stāvoklī, regulāri tiek veikta uzraudzība un TA, un visi nepieciešamie remonta darbi, ko veic SIA “Ūdensnesējs serviss” un SIA “Adapteris”. Iekšējie siltuma tīkli (caurules) ir sliktā stāvoklī. Būtu jāveic projektēšana un jaunu iekšējo siltuma tīklu izbūvi.
3. Ēkas siltumapgādei ir līgums ar AS “Rīgas Siltums”. 
Datortīklu infrastruktūra:
1. Ēkas pagrabstāvā, zem telpas Nr.164 atrodas kabeļu kanalizācijas ievads no Meža iela 1k-6 pusēs, tuvāka kabeļu kanalizācijas aka ir starp Daugavgrīvas ielu 2 un Meža ielu 1k-6. Pagrabstāvā komutējās optiskie kabeļi no Meža ielas 1A, Meža ielas 1 k-6, Meža ielas 1 k-1 un Kalnciema ielas 6 ēkām. Papildus tām pagrabstāvu visā Daugavgrīvas 2 ēkas garumā šķērso vairāku operatoru optiskie kabeļi, kur pamatā ir TET kabeļi un BITE kabeļi. Telpā Nr.164 ir TET komutācijas mezgls, kurš šobrīd aktīvi tiek izmantots. Elektroapgādē 164.telpai no pagrabstāva elektrosadales telpas ar atsevišķo kabeli. 
