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Ēkas (būves) tehniskās apsekošanas atzinums 
 

Administratīvā ēka, Peitavas iela 10, Rīga, kadastra Nr.0100 003 0103 001 
(būves nosaukums, adrese, būves kadastra apzīmējums un zemes vienības kadastra apzīmējums) 

VAS ’’Valsts nekustamie īpašumi’’, līgums Nr. IZD/2019-VV/200/41 
(pasūtītājs, līguma datums un numurs) 

Saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu Nr. IZD/2019-VV/200/41 
(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums) 

 
 

Atzinums izsniegts  2021. gada 14.jūnijā 

 
 

SIA “JaunRīga ECO”, Reģ Nr. 40103680902, Duntes iela 28 - 3, Rīga, LV-1005, 

Būvkomersanta reģ.Nr. 11096-R; Rolands Lipšāns, sert.Nr. 4-02839; 20-7804 
(apsekojuma veicējs - fiziskās personas vārds, uzvārds, sert. Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr.) 

                                         
                                                                                                                                          

1. Vispārīgas ziņas par būvi. 
                   

 
1.att. 

Administratīvā ēka 
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                               1.pielikums  

Apsekošanas uzdevums 

 

 

1. Uzdevuma priekšmets: 

1.1. Veikt ēku (būvju) tehnisko apsekošanu saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju 

tehniskā apsekošana” prasībām; 

1.2. Nekustamā īpašuma apsekošanas pakalpojums, NĪ apsekošana un ēku (būvju) tehniskās 

apsekošanas atzinumu sagatavošana. 

 

2. Darbi: 

2.1. Apsekojot būvi fiksēt un novērtēt būves redzamos bojājumus, veikt fotofiksācijas; 

2.2. Apsekošanas rezultātus apkopot apsekošanas atzinumā; 

2.3.Apsekošanas atzinumam pievieno konstrukciju apsekošanas kartogrammas (novietne, stāvu 

plāni, griezumi, fasādes), uzmērījumu skices, atsevišķu būves daļu, būvizstrādājumu vai elementu 

(grunts, būvkonstrukcijas, inženierkomunikācijas, apdare) detalizētus apsekošanas zīmējumus, 

fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem; 

2.4. Kopsavilkumā uzrāda būves tehnisko nolietojumu, būves ekspluatācijas rādītāju stāvokļa 

pasliktināšanos, konstrukcijas, tās daļas, kura atrodas pirmsavārijas un avārijas stāvoklī, dod analīzi 

par galveno nesošo konstrukciju stāvokli, atbilstība 2014. gada 1. oktobra “Būvniecības likums” 9. 

panta prasībām. 

2.5. Secinājumu un ieteikumu daļā  norādīt, kādas darbības jāveic  veicot atjaunošanas, pārbūves vai 

restaurācijas darbus, lai uzlabotu būves tehniskos un turpmākās ekspluatācijas rādītājus. Veicamo 

pasākumu izpildei uzrādīt darbu apjomus; 

2.6. Uzņēmējam jānodefinē pasākumu saraksts (plāns) tehniskās apsekošanas gaitā konstatēto 

defektu novēršanai; 

2.7. Noteikt bojājumu apjomus, to novēršanas risinājumu aprakstu un  sagatavot provizorisko 

izmaksu tāmi atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”; 

2.8. Patvaļīgas būvniecības apjoma noteikšana un rekomendāciju izstrādāšana patvaļīgas 

būvniecības seku likvidēšanai. 

2.9. Pamatojoties uz Uzņēmēja izstrādāto pasākumu saraksta (plāna) tehniskās apsekošanas gaitā 

konstatēto defektu novēršanai un provizoriskās izmaksu tāmēs atbilstoši Ministru kabineta 

2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 

“Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, Uzņēmējam jānodefinē provizoriskais remontdarbu novēršanas 

plāns atbilstoši Tehniskās specifikācijas pielikumam Nr.5 “Provizoriskais remontdarbu novēršanas 

plāns”. 

 

3. Prasības darbu veikšanai: 

3.1. Būvi apseko attiecīgajā jomā sertificēta fiziskā persona; 

3.2.Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās vismaz 1 (viens)  reglamentētās sfēras 

sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis būvprakses sertifikātu kādā no reglamentētām sfērām, tajā 

skaitā, kuram ir spēkā esošs nereglamentētās sfēras būvprakses sertifikāts ēku tehniskā apsekošanā; 

3.3. Pasūtītāja kontaktpersona noorganizē piekļuvi apsekojamajam objektam (punktā 5.3. minētā 

kontaktpersona); 

3.4. Būves apsekošanai nepieciešamā informācija iegūstama: 

3.3.1. kadastrālās uzmērīšanas lietā; 

3.3.2.Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv; 

3.3.3. no atbildīgajiem ēkas pārvaldniekiem;  

3.3.4. no Pasūtītāja kontaktpersonas. 
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3.5. Būvi apsekojot ievērot darba aizsardzības noteikumus, pārvaldnieku norādījumus un minimāli 

traucēt ēkā strādājošos darbiniekus. 

 

4. Īpašās prasības: 

4.1.Atzinumu par ēkas tehnisko apsekošanu sagatavot atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 

1.pielikumam, kas atbilst Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” prasībām un principiem; 

4.2. Ēkas apsekošana un attiecīgā atzinuma sagatavošana veicama atbilstoši  Latvijas nacionālajiem 

standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

4.3. Pārbaudīt, vai būvei ir piešķirts kultūras pieminekļa statuss, pēc valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu saraksta un attiecīgajā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas reģistrā; 

4.4. Apsekošana, atzinuma sagatavošana un iesniegšana VAS “Valsts nekustamie īpašumi” veicama 

Līgumā noteiktajā termiņā; 

4.5. Uzņēmējs Pasūtītājam iesniedz: 

4.5.1. tehniskās apsekošanas atzinums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros pilnkrāsu papīra 

formātā un 1 (vienā) eksemplārā digitāla PDF formātā (CD diskā), 1 (vienā) eksemplārā digitāla 

PDF formātā (CD diskā) skenētu ar Uzņēmēja izpildītāju parakstiem. 

4.5.2. provizorisko izmaksu tāmi atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija 

noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas 

kārtība”” jāiesniedz kā atsevišķs dokuments no tehniskās apsekošanas atzinuma 1 (vienā) 

eksemplārā papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā digitāla EXCEL formātā (CD diskā); 

4.5.3. provizoriskais remontdarbu novēršanas plāns jāiesniedz kā atsevišķs dokuments no 

tehniskās apsekošanas atzinuma 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā 

digitāla EXCEL formātā (CD diskā), 1 (vienā) eksemplārā digitāla PDF formātā (CD diskā) skenētu 

ar izpildītāju parakstiem; 

4.5.4. tehniskās apsekošanas laikā uzņemtās fotofiksācijas jāiesniedz digitāla formātā (CD 

diskā); 

5. Darbu uzraudzība un pieņemšana:  

5.1.Darbu pārbaudi veic Pasūtītāja kontaktpersona un Darbu pieņemšanu veic Pasūtītāja pilnvarots 

pārstāvis; 

5.2. Pēc darbu pabeigšanas un saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja kontaktpersonas, visu darbu 

pieņemšana noformējama ar elektroniski parakstītu darbu pieņemšanas – nodošanas aktu; 

5.3. Pasūtītāja kontaktpersona: VAS “Valsts nekustamie īpašumi”  Apsaimniekošanas pārvaldes NĪ 

ekspertīzes daļas vadošais būveksperts Ralfs Cīrulis, tālrunis: 25717293, e-pasts 

Ralfs.Cirulis@vni.lv. 
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1. Vispārīgas ziņas par būvi 

Tabula Nr. 1 
1.1. Būves veids 1220 Biroju ēkas 

1.2. Kapitalitātes grupa III grupa 

1.3. Apbūves laukums (m²) 369,7 

1.4. Būvtilpums (m³) 4082 

1.5. Kopējā / lietderīgā /dzīvojamā  platība (m²) 828,2 / 729,3 / 0 

1.6. Stāvu skaits / virszemes stāvi / pagrabs / mansards  4 / 3 / 1 / 0 

1.7. Dzīvokļu skaits 0 

1.8. Zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 003 0103  

1.9. Zemesgabala platība (m²) 684 

1.10. Būves iepriekšējais īpašnieks Finanšu ministrija 

1.11. Būves pašreizējais īpašnieks VAS ‘’Valsts nekustamie īpašumi” 

1.11a. Pārvaldītājs, apsaimniekotājs (pārņemšanas datums) VAS ‘’Valsts nekustamie īpašumi” 

1.12. Būvprojekta autors - 

1.13. Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un 

datums 

- 

1.14. Būves nodošanas (pieņemšanas) ekspluatācijā gads 

un datums 

- 

1.15. Būves konservācijas gads un datums - 

1.16. Būves atjaunošanas (kapitālā remonta), pārbūves, 

restaurācijas gads 

- 

1.17. Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, 

izsniegšanas datums 

0100 003 0103 001; 16.07.2010 

1.18. Konstrukcijas: Pamati 

                         Sienas 

                         Pārsegumi 

                         Jumta iesegums  

Ķieģeļu mūris / laukakmens 

Ķieģeļu mūris 

Metāla sijas / koks 

Skārda loksnes 

1.19. Vidējais vizuālais nolietojums 28,0 % 

1.20. Patvaļīgas būvniecības pazīmes Ir 

1.21. Ēkas izvietojums zemesgabalā “ZR” 

1.22. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaitē  Ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis 

(Nr.6592), atrodas "Rīgas vēsturiskais centrs" 

un UNESCO "Rīgas vēsturiskā centra" 

aizsardzības zonā 
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2. Situācija 
Tabula Nr. 2 

2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam 

Teritorijas izmantošana 

un tās atbilstība teritorijas 

plānojumam, teritorijas 

izmantošanas un apbūves 

noteikumiem un 

normatīvo aktu prasībām 

Zemesgabala izmantošana ir saskaņā ar Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu, un ir 

saskaņā ar apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. Ēka atrodas centra 

apbūves teritorijā, apkārtnē atrodas publiskās apbūves teritorijas. Zemesgabala platība 

ir 684 m2 , iekšpagalmā  izveidots pagalms ar piekļuvi no Mazā Peitavas ielas. Saskaņā 

ar Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu ēka atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā 

aizsardzības zonas teritorijā (RVC AZ). 

  
2.1.1.att. 

 

  
2.1.2.att. 
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2.2. būves izvietojums zemesgabalā 

Sarkanā līnija, apbūves 

līnija, apgrūtinājumi, 

būves novietnes 

raksturojums 

 

 

  

2.2.1.att. Novietnes plāns. 

Apsekojamā ēkas adrese pēc VZD pieejamajiem datiem atrodas Peitavas ielā 10, Rīgā. 

Ēka izvietota paralēli Peitavas ielai, teritorijas “ZR” pusē. 

2.3. būves plānojums 

Līdzšinējais būves 

lietošanas veids, būves 

plānojuma atbilstība 

būves lietošanas veidam 

Ēka celta trijos virszemes stāvos un viena līmeņa pagraba stāva 828,2 m² platībā. Ēkas 

paredzētās funkcijas pēc būves veida ir administratīvā ēka, apsekošanas brīdī ēka tiek 

ekspluatēta.  

 

2.3.1.att. Ēkas novietojums 
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2.3.2.att. Pagraba stāva plāns 

 

 

 

2.3.3.att. Pirmā stāva plāns 
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2.3.4.att. Otrā stāva plāns 

 

 
2.3.5.att. Trešā stāva plāns 
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3. Teritorijas labiekārtojums 
                                                                                                                                                Tabula Nr. 3 

Apsekošanas objekta vai 

apsekošanas priekšmeta 

nosaukums 

Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums 

atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība 

normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 
nolietojums 

(%) 

1 2 3 

3.1. brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi 25% 
3.1.1. segums, materiāls, 

apdare 
75. Ietves, ceļi un iesegti laukumi; 

   Apsekotā ēka uzbūvēta T – veida formā ar pagalma teritoriju. Piekļuve 

uz pagalmu iespējama no ēkas un no Mazā Peitavas ielas puses.  

Ietves un ceļa segumi gar ēkas fasādēm veidoti no vēsturiskā bruģa (3.1.1. 

– 3.1.2.att.), bruģa segumu stāvoklis apmierinošs. Pagalma teritorijā 

segums veidots no oļiem (3.1.4.att.), daļa pagalma teritorijas nekopta, 

aizaugusi, ar būvgružiem (3.1.3.att.). Ieteicams veikt pagalma teritorijas 

labiekārtošanu, uzkopšanu. 

 
3.1.1.att. Ietve,  ceļš gar Peitavas ielu  3.1.2.att. Piekļuve no Mazā 

Peitavas ielas 

 
3.1.3.att. Pagalms  3.1.4.att. Pagalms 

 

 

3.2.     bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi - 
3.2.1. segums, materiāls, 

aprīkojums  
Nav.  

 

 

3.3. apstādījumi un mazās arhitektūras formas - 
3.3.1. dekoratīvie 

stādījumi, zāliens; 

lapenes, ūdensbaseini, 

skulptūras 

Nav.  

3.4. nožogojums un atbalsta sienas 25% 
3.4.1. nožogojumu veids, 

materiāls 

(būvizstrādājums), apdare 

74. Žogi; 

Teritoriju ierobežo esošā būve, no Mazā Peitavas ielas puses uzbūvēts 

mūra žogs ar dekoratīvā apmetuma apdari un kārniņu segumu. Nokrišņu 

laikā žoga konstrukcijas ar mitruma pleķiem, apdares destrukciju un lokālu 

šuvju izskalojumu, ieteicams attīrīt, atjaunot bojātās šuves un atjaunot 

mitrumu atgrūdošu apdari ar noturību pret dabīgo apaugumu. Žoga 

tehniskais stāvoklis apmierinošs. 

 

 



 10 

 
3.4.1.att. Mūra žogs  3.4.2.att. Mūra žogs 

 

3.4.2. atbalstsienu veids, 

materiāls 

(būvizstrādājums), apdare 

Nav konstatētas.  
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4. Būves daļas 

Apsekošanas objekta vai 

apsekošanas priekšmeta 

nosaukums 

Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums 

atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība 

normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 
nolietojums 

(%) 

1 2 3 

4.1. pamati un pamatne 30% 
4.1.1. gruntsgabala 

ģeomorfoloģiskais 

raksturojums; 

ģeodēziskais atskaites 

punkts (sienas vai grunts 

repers, marka, 

poligonometrijas punkts) 

absolūto augstuma 

atzīmju noteikšanai. 

Zemes virsas absolūto 

atzīmju robežas izpēte 

teritorijā.  

Veiktie lauka un 

kamerālie ģeotehniskās 

izpētes darbi un 

palīgdarbi: izstrādnes, 

līmetņošana, laboratorijas 

analīze, to apjomi. 

Nogulumu veidi grunšu 

izpētes areālā, gruntis, kas 

veido ēkas pamatni, to 

aplēses pretestība 

Būves pamatnes sastāvs un stāvoklis nav apsekoti, jo pamati netika atsegti.  

Ģeodēziskais atskaites punkts – repers netika fiksēts apsekošanas gaitā. 

Apsekošanas laikā nekādi kamerālie ģeotehniskās izpētes darbi netika 

veikti. 

 

4.1.2. pamatu veids 

ārsienām, to 

iedziļinājums; 

pamatos izmantotie 

būvizstrādājumi, to 

stiprība; 

pamatu hidroizolācija, 

drenāža; 

būves aizsargapmales; 

ārsienu aizsardzība pret 

mitrumu 

C.1 Monolītbetona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra lentveida pamati; 

 

Pamatu konstrukcijas veidotas no māla pilnajiem ķieģeļiem ar 

iedziļinājumu ~1,8 m. Horizontālā hidroizolācija ir apmierinošā stāvoklī, 

nekādi būtiski defekti vai mitruma piesātinājums uz sienām, kas saistīti ar 

horizontālās hidroizolācijas defektiem apsekošanas brīdī netika konstatēts. 

Mūra konstrukcijās atsevišķās pamatnes un cokola zonās konstatēts 

mitruma piesātinājums un dabīgais apaugums, apdares kārta ar lokālām 

destrukcijas pazīmēm (4.1.1. – 4.1.7.att.). Pagraba telpās pamatu ārsienu 

mūra nesošajām konstrukcijām nekādas sēšanās pazīmes, deformācijas vai 

plaisu atvērumi netiek fiksēti. Nepieciešams atsegt pamatu konstrukcijas 

no ārpuses un izveidot vertikālo hidroizolāciju, pirms tam atjaunojot 

bojātās mūra un šuvojuma zonas, un izbūvēt jaunu apmali (ietvi). Pagraba 

telpās ieteicams attīrīt esošo apdares slāni un izveidot jaunu sanācijas 

apmetumu atbilstoši ražotāja norādījumiem, kā arī iztīrīt no būvgružiem. 

Pamatu tehniskais stāvoklis apmierinošs. 

Fasādēs izbūvēta ārējā lietus ūdeņu novadīšanas sistēma pieslēgta pilsētas 

centralizētajai notekūdeņu sistēmai. Pagalma zonā pie blakus īpašuma 

(4.1.7.att.) lietus ūdeņu novadīšana notiek pamatu zonas tuvumā, kas rada 

papildus mitruma piesātinājumu pamatu konstrukcijām. 

 

 

 

30% 
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4.1.1.att. Cokols  4.1.2.att. Cokols, ietves apmale 

 
4.1.3.att. Ārējā lietus noteka, cokols  4.1.4.att. Pagalma cokols 

 
4.1.5.att. Pagalma cokols  4.1.6.att. Pagalma cokols 

 
4.1.7.att. Pagalma cokols, noteka  4.1.8.att. Pamatu ārsiena 

 
4.1.9.att. Skats no pagraba  4.1.10.att. Pamatu ārsiena 

 

4.1.3. pamatu veids 

iekšsienām, to 

iedziļinājums; 

pamatos izmantotie 

būvizstrādājumi, to 

stiprība; 

pamatu hidroizolācija, 

drenāža; 

būves aizsargapmales; 

C.1b Monolītbetona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra lentveida pamati; 

 

Ēkas pagrabstāvā nekādi skatrakumi netika veikti, ņemot vērā, ka uz 

iekšsienām nav izteiktas plaisas un deformācijas pazīmes, var secināt, ka 

iekšsienu pamatne ir pietiekama esošo slodžu uzņemšanai. Pamatu 

konstrukcijas pagraba telpās analogas ārsienu pamatiem. Pagraba telpas 

izbūvētas ar seklu iedziļinājumu, neietverot visu apbūves platību. Kopējais 

stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

30% 
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4.1.11.att. Skats no pagraba  4.1.12.att. Skats no pagraba 

 

4.2. nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 30% 
4.2.1. pagraba nesošo 

ārsienu konstrukcija un 

materiāls (būvizstrādā-

jums); konstruktīvās 

shēmas; galveno 

konstruktīvo elementu 

biezums un 

šķērsgriezums, atdalošā 

un tvaika izolācija; 

pagraba sienu 

būvmateriālu stiprība, 

konstrukciju elementu 

pārbaudes un mūra 

stiprības aplēšu rezultāti; 

kontrolzondēšanas 

rezultāti; 

nesošo sienu mūra 

vājinājumi; plaisu 

atvērumu mērījumu un 

plaisu attīstības 

novērojumu dati; 

koksnes bioloģiskie 

bojājumi 

C.5 Ķieģeļu mūra sienas; 

 

Skatīt p.4.1.2. Pamatu ārsienas ir pagraba nesošās ārsienas. 

Pamatu konstrukcijas veidotas no māla ķieģeļiem. Nekādas papildus 

aizsardzības pret ārējiem faktoriem nav fiksētas, pamatu stāvoklis ir stabils 

un pietiekošs esošo slodžu uzņemšanai, apdares kārta ar lokāliem 

bojājumiem. Kopumā ārsienu pamati apmierinošā stāvoklī, nepieciešams 

veikt vertikālās hidroizolācijas izbūvi. 

30% 

4.2.2. pagraba nesošo 

iekšsienu konstrukcija un 

materiāls (būvizstrādā-

jums); konstruktīvās 

shēmas; galveno 

konstruktīvo elementu 

biezums un 

šķērsgriezums, atdalošā 

un tvaika izolācija; 

pagraba sienu 

būvmateriālu stiprība, 

konstrukciju elementu 

pārbaudes un mūra 

stiprības aplēšu rezultāti; 

kontrolzondēšanas 

rezultāti; 

nesošo sienu mūra 

vājinājumi; plaisu 

atvērumu mērījumu un 

plaisu attīstības 

novērojumu dati; 

koksnes bioloģiskie 

bojājumi 

C.5b Ķieģeļu mūra nesošās iekšsienas; 

 

Skatīt p.4.1.3. Pamatu iekšsienas pamatā ir pagraba nesošās iekšsienu 

konstrukcijas. Iekšsienu pamati veidoti no ķieģeļu mūra konstrukcijām, 

līdzīgi kā ārsienām nav atjaunota apdare. Kopējais stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 
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4.2.3. virszemes nesošo 

ārsienu konstrukcija un 

materiāls (būvizstrādā-

jums); konstruktīvās 

shēmas; galveno 

konstruktīvo elementu 

biezums un 

šķērsgriezums, atdalošā 

un tvaika izolācija; 

virszemes sienu 

būvmateriālu stiprība, 

konstrukciju elementu 

pārbaudes un mūra 

stiprības aplēšu rezultāti; 

kontrolzondēšanas 

rezultāti; 

nesošo sienu mūra 

vājinājumi; plaisu 

atvērumu mērījumu un 

plaisu attīstības 

novērojumu dati; 

koksnes bioloģiskie 

bojājumi 

C.5 Ķieģeļu mūra sienas; 

 

Ēkas nesošās ārsienas būvētas no izšuvota ķieģeļu mūra un apmestas ar 

cementa, kaļķa smilšu javu. Ēkas nesošajās mūra ārsienās apsekošanas 

brīdī netika konstatēti plaisu atvērumi vai kādi nestspēju samazinoši 

bojājumi, lokāli nekonstruktīvi plaisu atvērumi  (4.2.6.att.), kopumā 

nesošo ārsienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, tomēr 

dažādu laikapstākļu un temperatūras svārstību rezultātā konstatētas mūra 

apdares destrukcija ielas fasādes plaknēs (4.2.1. – 4.2.5.att.; 4.2.7. – 

4.2.10.att.), mūra apsūnojums un mitruma klātbūtne pagalma ārsienām. 

Nesošās ārsienas no iekšpuses ir apmestas. Sienu siltumtehniskās īpašības 

pēc šī brīža normām LBN 002-19 ‘’Ēku norobežojošo konstrukciju 

siltumtehnika’’ ir nepietiekošas. Visas mūra fasādes ieteicams attīrīt un 

atjaunot vizuālo izskatu atbilstoši vēsturiskām ēkām. 

 
4.2.1.att. Nesošās ārsienas  4.2.2.att. Apdares destrukcija 

 
4.2.3.att. Nesošā ārsiena  4.2.4.att. Nesošās iekšpagalma 

ārsienas 

 
4.2.5.att. Apdares destrukcija  4.2.6.att. Apdares plaisa ārsienā 

 
4.2.7.att. Apdares destrukcija  4.2.8.att. Nesošā iekšpagalma 

ārsiena 

35% 
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4.2.9.att. Nesošā iekšpagalma ārsiena  4.2.10.att. Nesošā iekšpagalma 

ārsiena 

 
4.2.11.att.  Ārsiena  4.2.12.att. Ārsiena 

 

4.2.4. virszemes nesošo 

iekšsienu konstrukcija un 

materiāls (būvizstrādā-

jums); konstruktīvās 

shēmas; galveno 

konstruktīvo elementu 

biezums un 

šķērsgriezums, atdalošā 

un tvaika izolācija; 

virszemes sienu 

būvmateriālu stiprība, 

konstrukciju elementu 

pārbaudes un mūra 

stiprības aplēšu rezultāti; 

kontrolzondēšanas 

rezultāti; 

nesošo sienu mūra 

vājinājumi; plaisu 

atvērumu mērījumu un 

plaisu attīstības 

novērojumu dati; 

koksnes bioloģiskie 

bojājumi 

C.5b Ķieģeļu mūra nesošās iekšsienas; 

 

Nesošās iekšsienas būvētas no ķieģeļu mūra -400 mm biezumā, telpās 

atjaunota apdare, nekādas deformācijas vai plaisas netika konstatētas, 

nesošo iekšsienu tehniskais  stāvoklis labs. 

 
4.2.13.att. Nesošā iekšsiena  4.2.14.att. Iekšsiena 

  

4.2.15. Otrā stāva plāns 
 

20%  

4.2.2.att. 

4.2.6.att. 

4.1.7.att. 
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4.2.5. ailu siju un 

pārsedžu raksturojums, to 

balstvietas, citi 

raksturojošie rādītāji   

Ailu pārsedzes mūra sienās veidotas no dzelzsbetona pārsedzēm un mūra, 

kas balstītas uz javas slāņa, nekādi ailu bojājumi netika novēroti, kopējais 

stāvoklis labs.  

4.2.16.att. Atjaunotas ailes 4.2.17.att. Logailes 

4.2.18.att. Durvju aile 4.2.19.att. Aile 
 

20% 

4.3. karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas - 
4.3.1. kolonnu, stabu, 

rīģeļu un siju konstrukcija 

un materiāls 

Nav.  

4.4. pašnesošās sienas - 
4.4.1. pašnesošo sienu 

konstrukcija un materiāls 
Nav.  

4.5. šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 35%  
4.5.1. hermetizācijas un 

hidroizolācijas materiāls, 

stāvoklis 

Ņemot vērā, ka uz fasādēm nav izteiktas mitruma pazīmes, var secināt, ka 

esošā horizontālā hidroizolācija ir apmierinošā stāvoklī. Ēkas pamatu 

konstrukcijām nav izveidota vertikālā hidroizolācija, novērojams lokāls 

mitruma piesātinājums pamatnes daļā, pagraba telpās apdares slānis ar 

lokālām destrukcijas pazīmēm. Pamatus nepieciešams atrakt, attīrīt un 

izveidot vertikālo hidroizolāciju un izveidot jaunu apmali. 

4.5.1.att. Apdares destrukcija 4.5.2.att. Apdares destrukcija 
 

35% 

4.5.2. siltumizolācijas 

materiāls, stāvoklis 
Ēkas ārsienas un cokols nav siltināti. Ārsienu biezums ir ~510 - 880 mm. 

Bēniņu pārsegumam sākotnēji izveidota koka dēļu grīda līdz ar to var 

pieņemt, ka bēniņu norobežojošās konstrukcijas siltinātas sākotnēji (~100 

mm izdedžu slāni) ar nepietiekošu slāni un pēc šī brīža normām neatbilst 

LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”  prasībām. 

 

 

35% 
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4.6. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 30% 
4.6.1. pagraba pārsegumu 

aplēses shēmas, 

konstrukcija un materiāls; 

nesošo elementu biezums 

vai šķērsgriezums; 

konstatētās deformācijas, 

bojājumi un to iespējamie 

cēloņi; plaisu atvērumu 

mērījumu dati; 

kontrolzondēšanas un 

atsegšanas rezultāti; 

nestspējas pārbaudes 

aplēšu rezultāti 

C.19 Neapmesti koka pārsegumi; 

 

Pagraba pārsegumi izbūvēti no koka konstrukcijām, kas balstās uz ķieģeļu 

mūra pamatiem. Koka konstrukcijās novērojama trupes un koksngraužu 

klātbūtne, kā rezultātā ekspluatācijas laikā veikta pārseguma 

pastiprināšana ar metāla dubult T-veida sijām (4.6.1. – 4.6.2.att.). Nekādas 

deformācijas, ielieces vai pagaidu balstu konstrukcijas netika konstatētas, 

pagraba pārsegumu tehniskais stāvoklis apmierinošs. 

4.6.1.att. Pagraba pārsegums 4.6.2.att. Metāla sijas 
 

30% 

4.6.2. starpstāvu un 

bēniņu pārsegumu aplēses 

shēmas, konstrukcija un 

materiāls; nesošo 

elementu biezums vai 

šķērsgriezums; 

konstatētās deformācijas, 

bojājumi un to iespējamie 

cēloņi; plaisu atvērumu 

mērījumu dati; 

kontrolzondēšanas un 

atsegšanas rezultāti; 

nestspējas pārbaudes 

aplēšu rezultāti 

C.20 Apmesti koka pārsegumi;  

 

Starpstāvu un jumta pārsegumi veidoti no koka konstrukcijām, kuras 

balstās uz nesošajām mūra ārsienām, vizuāli apsekojot, nerodas šaubas par 

to nestspēju. Nekādas deformācijas, ielieces vai pagaidu balstu 

konstrukcijas netika konstatētas. Pārsegumu stāvoklis apmierinošs. 

4.6.3.att. Pirmā stāva pārsegums 4.6.4.att. Otrā stāva pārsegums 

4.6.5.att. Otrā stāva pārsegums  4.6.6.att.Trešā stāva pārsegums 
 

30% 

 

4.6.3. pagaidu 

pastiprinājumi, 

atslogojošās konstrukcijas 

Nav.  

4.6.4. betona stiprība; 

metāla konstrukciju un 

stiegrojuma korozija  

Betona stiprības pārbaudes netika veiktas.  

4.6.5. koka ēdes (mājas 

piepes) un koksngraužu 

bojājumi  

Nav konstatētas.  

4.6.6. skaņas izolācija Nav konstatētas.  

4.7. būves telpiskās noturības elementi 25% 
4.7.1. shēmas, apraksts Būves telpisko noturību apsekošanas brīdī veido mūra nesošās ārsienas,  
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 kas veido ēkas pamata karkasu, kuru kopā satur starpstāvu koka 

pārseguma konstrukcijas. Visu nesošo elementu tehniskais stāvoklis ir 

stabils un ir uzskatāms kā labs. Līdz ar to var secināt, ka būves mehāniskā 

stiprība un stabilitāte ir apmierinoša un nodrošina būves lietošanas 

drošību. 

4.8. jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta 

segums, lietusūdens novadsistēma 

20% 

4.8.1. jumta nesošā  

konstrukcija un materiāls; 

konstatētie defekti un to 

iespējamie cēloņi; 

tehniskā stāvokļa 

novērtējums kopumā pa 

atsevišķiem konstrukciju 

veidiem 

C.25 Koka jumti (nesošā konstrukcija); 

 

Jumta konstrukcijas veidotas no dažāda šķērsgriezuma koka 

konstrukcijām, spāres balstītas uz mūrlatas, kas izvietotas uz ēkas 

nesošajām sienām un kores daļā uz izveidotā koptura, kopējais stāvoklis 

labs un apsekošanas brīdī nerada šaubas par to nestspēju.  

 
4.8.1.att. Koka konstrukcijas jumts, 

ģipškartona apdare 
 4.8.2.att. Jumta koka konstrukcijas, 

apšūtas 
 

25% 

 

4.8.2. jumta ieseguma un 

lietusūdens noteku 

sistēmas veids, 

konstrukcija un materiāls; 

konstatētie defekti un to 

iespējamie cēloņi; 

tehniskā stāvokļa 

novērtējums kopumā pa 

atsevišķiem konstrukciju 

veidiem 

C.33 Skārda segumi; 

 

Jumta segums veidots no skārda valcprofila (4.8.3. – 4.8.5.att.). Jumta 

seguma stāvoklis labs un nodrošina pilnīgu nokrišņu necaurlaidību, nekādi 

mitruma piesātinājumi nav novēroti. Būves lietusūdeņu notekas ir 

novadītas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmā (4.8.7.att.), kā defektu jāmin 

pagalma tekni (4.8.6.att.), kur mitrums nokļūst pamatu konstrukciju 

tuvumā. Jumta seguma stāvoklis labs.   

 
4.8.3.att. Jumta segums, skārds 

 
4.8.4.att. Jumta segums, skārds 

 
4.8.5.att. Jumta segums, skārds  4.8.6.att. Lietusūdeņu noteka 

 

15% 
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4.8.7.att. Lietusūdeņu noteka  4.8.8.att. Lietusūdeņu noteka 

 

4.8.3. gaisa apmaiņa, 

temperatūras un gaisa 

mitruma režīms bēniņos 

Netika konstatēta. 
 

- 

4.9. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi  25% 
4.9.1. izbūves – balkoni 

un  uzjumteņi, to  

konstrukcija un materiāls; 
Terminu skaidrojums: izbūve 

- izvirzīta (piem., celtnes, 

konstrukcijas) daļa;  balkons 

– fasādē iežogots ēkas 
ārsienas izvirzījums; lievenis 

– segta vaļēja vai slēgta 

piebūve pie celtnes ieejas; 
uzjumtenis - neliels 

jumtveida pārsegums, piem., 

virs vārtiem, durvīm 

C.17 Balkoni, lieveņi un uzjumteņi; 

Ēkas centrālais ieejas (4.9.1.att.) mezgls no Peitavas ielas veidots bez 

lieveņa, ar betona pakāpieniem, bez uzjumteņa. Pakāpienu remontsastāva 

aizsargslānis (4.9.2.att.) ar lokālu destrukciju, metāla aptverošie leņdzelži 

ar korozijas pazīmēm. Ieteicams atjaunos ieejas mezgla pakāpienus un 

metāla elementus.  

Ieejas mezgliem no pagalma nav uzstādīti jumtiņi, par lieveņiem kalpo 

esošais oļu segums ar saglabājušos betona plātnes fragmentu (4.9.3.; 

4.9.4.att.).  

 
4.9.1.att. Centrālais ieejas mezgls  4.9.2.att. Centrālais ieejas mezgls 

 
4.9.3.att. Ieejas mezgls no pagalma  4.9.4.att. Pagalma lievenis 

 

25% 

4.9.2. izbūves - lodžijas, 

erkeri, rizalīti un 

markīzes, to konstrukcija 

un materiāls; 
Terminu skaidrojums: izbūve 

- izvirzīta (piem., celtnes, 

konstrukcijas) daļa; erkers – 

slēgta izbūve ēkas ārsienā, 
kas atrodas tās fasādē vai 

stūros, ne vienmēr sniedzas 

līdz zemei; lodžija  - ēkas 
fasādē iebūvēta telpa, kuru 

ārsienas vietā norobežo 
marga; rizalīts – ēkas daļas 

izvirzījums visā tās 

augstumā; markīze -  saules 
sargs (parasti no audekla) 

virs logiem, durvīm, 

Nav. 
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balkoniem u.c..      

4.10. kāpnes un pandusi 35% 

4.10.1. kāpņu veids, 

konstrukcija un materiāls; 

kāpņu laukumi (podesti), 

margas; kāpņu telpas sienu 

stāvoklis kāpņu elementu 

iebūves vietās; lieveņi; 

avārijas, pagraba, 

ugunsdzēsēju kāpnes un 

palīgkāpnes; 

pandusu konstrukcija un 

materiāls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.34  Koka kāpnes;  

  

Ēkai ir viens iekšējais kāpņu mezgls K1. Kāpņu konstrukcijas izbūvētas no 

koka. Iekšējo kāpņu konstrukciju pakāpieni līdz otrajam stāvam ar lokālu 

nobīdi no horizontāles (4.10.2.att.), laukumi un margu stāvoklis stabils, un 

vērtējams kā apmierinošs. 

Muzeja telpās līdz otrajam stāvam kāpnes K2 veidotas no metāla 

konstrukcijām, vītņveida – stāvoklis labs. 

Uz pagraba telpu izbūvēti dzelzsbetona pakāpieni K3, nekādi defekti 

netika konstatēti, stāvoklis atbilstoši pielietojuma veidam un 

pielietojumam. 

 
4.10.1.att. K1  4.10.2.att. K1 

 
4.10.3.att. K1  4.10.4.att. K1 

 
4.10.5.att. K1  4.10.6.att. K2 

 
4.10.7.att. K3  4.10.8.att. K3 
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4.10.9.att. Otrā stāva plāns 

 

 

4.10.10.att. Pagraba stāva plāns 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. starpsienas 20% 
4.11.1. starpsienu veidi un 

konstrukcijas, materiāls, 

skaņas izolācija 

 

 

C.38 Ķieģeļu mūra starpsienas; 

C.40 Apmestas koka starpsienas; 

 

Starpsienas izbūvētas no mūra karkasa konstrukcijām ~150 un 380 mm 

biezumā ar apmetuma apdari. Izbūvētās starpsienas ir labā stāvoklī, telpās 

pārsvarā veikti kosmētiskie atjaunošanas darbi.  

 

 

 

 

 

 

K3 

4.9.4.att. 

K1 

K2 
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4.11.1.att. Atjaunota apdare 4.11.2.att. Atjaunota apdare 
 

4.12. grīdas 15% 
4.12.1. grīdu 

konstrukcijas, seguma un 

virsseguma veidi; skaņas 

un siltuma izolācija 

 

 

 

 

C.42 Smilšcementa, betona klonu grīdas; 

C.43 Keramikas flīžu grīdas; 

C.47 Mīksto ruļļmateriālu grīdas; 

 

Grīdas segums veidots pēc telpu specifikas, flīžu segumi, linoleja un 

tepiķu tipa segumu grīdas segumi. Grīdu konstrukcijas vizuāli stabilas, 

nekādas ielieces vai deformācijas netika fiksētas, grīdu segumi pārsvarā 

atjaunoti un ir labā stāvoklī, kā defektu var minēt lokālus mehāniskus 

bojājumus (4.12.4.att.) flīžu apdarē, bojātās vietas jāatjauno vai jāizlīdzina. 

 
4.12.1.att. Pagraba grīda  4.12.2.att. Linolejs 

 
4.12.3.att. Tepiķa veida segums  4.12.4.att. Flīzes 

 

 

4.13. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 35%  
4.13.1. logi, slēģi, balkona 

durvis: materiāls, veids un 

konstrukcijas  

 

 

C.49 Logu un balkona durvju bloki, koka; 

 

Ēkas logu konstrukcijas veidotas no koka ar dubulto stiklojumu, tomēr 

nenodrošina atbilstošu siltuma noturību, blīvējums atjaunots logu rāmjiem 

(4.13.3.att.). Logu konstrukciju stāvoklis apmierinošs, tomēr saskaņā ar 

energoauditu ieteicama esošo logu nomaiņa uz jauniem logiem ar stikla 

paketēm koka rāmī, saglabājot esošo dalījumu. Obligāti uzstādot pretvēja 

un pretkondensāta membrānas pa visu logu perimetru. 

 

 

 

 

 

40% 
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4.13.1.att. Logu konstrukcijas  4.13.2.att. Koka logu konstrikcijas 

 
4.13.3.att.  4.13.4.att. 

 

4.13.2. ārdurvis, iekšdurvis 

un vārti: materiāls, veids un 

konstrukcijas  

C.51 Koka durvis; 

 

Būves iekšdurvis veidotas no koka konstrukcijas (4.13.9. – 4.13.10.att.), 

iekšdurvis atjaunotas un to stāvoklis vērtējams kā labs.   

Ārējās ieejas durvis veidotas no koka konstrukcijas (4.13.5. – 4.13.7.att.). 

Durvju tehniskais stāvoklis apmierinošs, tomēr konstrukcijas nenodrošina 

pilnīgu siltuma noturību, kā arī praktiski bez blīvējuma. Pieņemot, ka ēka 

un durvis pieskaitāmas pie arhitektūras pieminekļa statusa, ieteicams 

atjaunot ieejas durvis un blīvējumu. 

 
4.13.5.att.  4.13.6att. 

 
4.13.7.att.  4.13.8.att. 

 
4.13.9.att.  4.13.10.att. 

 

30% 
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4.14. apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi 25% 
4.14.1. krāšņu, kamīnu, 

virtuves pavardu un 

dūmeņu veidi, 

konstrukcija, materiāls un 

apdare; atbilstība 

ugunsdrošības prasībām 

C.53 Krāsnis, kamīni, dūmvadi; 

 

Ēkā saglabājies kamīns, kurš ikdienā netiek izmantots, dūmvada apdare 

virs jumta seguma līmeņa ar destrukcijas pazīmēm, ieteicams atjaunot 

apdari, dūmvada stāvoklis stabils, nobīdes no vertikalitātes netika 

konstatētas. 

 
4.14.1.att.  4.14.2.att. 

 

 

4.15. konstrukciju un materiālu ugunsizturība 20% 
4.15.1. betona, metāla, 

koka, plastmasas, auduma 

ugunsaizsarglīdzekļi, šo 

līdzekļu atbilstība 

standartiem 

Ēkas galvenās konstrukcijas veidotas no nedegošiem materiāliem, ķieģeļu 

mūra karkasa konstrukcijas, ar vāju ugunsnoturību ir koka pārsegumu un 

jumta konstrukcijas. 

25% 

4.15.2. ugunsaizsardzības 

veidu atbilstība normatīvo 

aktu prasībām; 

konstrukciju un materiālu 

tehniskā stāvokļa 

novērtējums 

ugunsizturības un 

dūmaizsardzības aspektā 

Būves karkasa atbildīgās konstrukcijas būvētas no nedegošiem 

materiāliem – ķieģeļu mūris. Uzstādīti dūmu detektori un automātiskā 

trauksmes izziņošanas sistēma, ēkā izvietoti ugunsdzēšamie baloni.  

Būves karkasa atbildīgās konstrukcijas būvētas no nedegošiem 

materiāliem – ķieģeļu mūra pamati, mūra sienas.  

Saskaņā ar MK noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 

“Būvju ugunsdrošība” apsekotā ēka attiecināma V lietošanas veidam 

ar kopējo būves platību  828,2 m2, būve pieskaitāma pie 

ugunsnoturības pakāpes U3. Būves nesošo un atbildīgo konstrukciju  

materilāli – ķieģeļu mūris, kārniņu jumta segums ir nedegoši 

materiāli, kuru ugunsizturība ir pietiekama. Degošas un ar zemu 

ugunsizturības pakāpi ir koka konstrukcijas.  

Saskaņā ar noteikto būves ugunsnoturības pakāpi U3 būves 

nozīmīgajām nesošajām būvkonstrukcijām ir jānodrošina sekojoša 

minimālā ugunsizturība: 

1. Ugunsdrošas sienas – REI 60-M 

2. Ugunsdrošības nodalījuma norobežojošā konstrukcija – REI 60-

M 

3. Durvis, logi, vārti, lūkas un vārsti ugunsdrošās sienās un 

ugunsdroša nodalījuma norobežojošās konstrukcijas – EI 30 

Kur R-ir nestspēja; E – viengabalainība; I – termoizolētība. 

 Būves nozīmīgo konstrukciju ugunsizturība atbilst normatīvajām 

prasībām. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 

ēkas stāvos izvietoti evakuācijas plāni, evakuācijas virzienu norādes, 

15% 
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uzstādīti dūmu detektori un automātiskā trauksmes izziņošanas sistēma. 

4.16. ventilācijas šahtas un kanāli 25% 
4.16.1. veids, materiāls; 

gaisa apmaiņa, 

temperatūras un gaisa 

mitruma režīms bēniņos 

66. Dabīgā vēdināšana; 

Ēkai ir dabīgās nosūces ventilācijas sistēma. Šahtas izbūvētas no ķieģeļu 

mūra. Gaisa pieplūde notiek caur logu un durvju periodisku atvēršanu. 

Ventilācijas kanāliem jānodrošina to tīrīšanu atbilstoši ugunsdrošības 

prasībām, dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra ne retāk kā reizi 5 

gados, bet ja objektā ir gāzes aparāts – ne retāk kā reizi 3 gados. Atbilstoši 

MK 238 jāveic ventilācijas šahtu pārbaudi un tīrīšanu. 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.17. liftu šahtas  
4.17.1. veids, materiāls Nav.  

4.18. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas 15% 
4.18.1. iekšējo virsmu 

apdares veidi 

 

 

 

 

 

 

 

C.57 Keramikas flīzes; 

C.58 Apmetums; 

C.59c  Piekargriesti; 

 

Iekštelpu sienu apdare veidota pēc telpu specifikas, no dažāda veida 

apdares materiāliem, kopējais apdares stāvoklis apmierinošs, pagraba 

telpās bez apdares (4.18.4.att.). 

 
4.18.1.att. Gaitenis, telpas  4.18.2.att. Gaitenis 

 
4.18.3.att. WC telpa  4.18.4.att. Pagrabs 

 

 

 

 

 

4.19. ārējā apdare un arhitektūras detaļas 35% 
4.19.1. fasāžu virsmu 

apdare; fasādes detaļas,  

to materiāls 

 

 

C.58-f Apmetums; 

 

Fasāžu virsmu veido sākotnējais izšuvotais ķieģeļu mūrējums ar apmetuma 

slāni. Apmetuma slānis ar lokālām destrukcijas pazīmēm, fasāde vizuāli 

apmierinošā stāvoklī ar lokāliem apdares defektiem, ieteicams attīrīt 

fasādes mūri un atjaunot bojātās vietas un izveidot atbilstošu apdari. 
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4.19.1.att.  4.19.2.att. 

 

4.20. citas būves daļas  
4.20.1. citas būves daļas Nav.  
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5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 
(Ietver tikai tos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas  uzdevumam) 

Apsekošanas objekta 

vai apsekošanas 

priekšmeta nosaukums 

Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums 

atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība 

normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 

nolietojums 
(%) 

1 2 3 

5.1. aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni,  
sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji 

30%  

5.1.1. iekšējā aukstā 

ūdensvada ievadi, ūdens 

mērītājs, tīkla shēma, 

cauruļvadi un ietaises; 

spiediens tīklā un citi 

rādītāji; hidrauliskā 

pārbaude un atbilstība 

normatīvo aktu prasībām 

C.60 Aukstā ūdens ūdensvads;  

Ēkas aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no pilsētas tīkla ievada. 

Cauruļvadi kopumā apmierinošā stāvoklī, cauruļvadi, atsevišķi posmi 

nomainīti uz PVC tipa caurulēm. Apsekošanas laikā sistēma ir 

funkcionējoša. 

 
5.1.1.att.  5.1.2.att. 

 

30% 

5.1.2. notekūdeņu 

novadīšanas veids un 

attīrīšanas iespējas 

C.62 Sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācija;  

C.62a Lietus ūdens notekas  un lietus ūdens kanalizācija; 

Sadzīves kanalizācija pieslēgta pilsētas kanalizācijas tīkliem, cauruļvadi 

lokāli saglabājušies sākotnējie ar lokāliem mainītiem PVC posmiem, 

kopumā stāvoklis apmierinošs, ieteicams kompleksi atjaunot. 

Lietus novadīšana pieslēgta pilsētas notekūdeņu sistēmai, kopējais stāvoklis 

labs. 

 
5.1.3.att.  5.1.4.att. 

 

30% 

 

5.2. karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, 

ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens 

sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un 

citi elementi 

20% 

5.2.1. iekšējā karstā 

ūdensvada sistēma, tīkla 

shēma, cauruļvadi un 

sūkņi; siltuma patēriņš 

karstā ūdens 

sagatavošanai; ūdens 

sildītāja novietojums 

Iekšējā karstā ūdensvada sistēma nav izbūvēta. Karstais ūdens tiek 

nodrošināts ar boileru palīdzību atsevišķās telpu grupās. 
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5.2.1.att. 

 

5.3. ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas 

un dūmaizsardzības risinājumi 

10% 

5.3.1. iekšējās 

ugunsdzēsības sistēmas 

veids, tīkla shēma, 

cauruļvadi, sūkņu 

iekārtas, ugunsdzēsības 

krāni, šļūtenes un stobri; 

hidrauliskā pārbaude 

Nav.  

5.3.2. automātiskās 

ugunsdzēsības sistēmas 

veids; uguns dzēšanai 

lietojamās vielas; 

ūdensvada ievadi, tīkla 

shēma, cauruļvadi, 

ietaises un sūkņu 

iekārtas; automātiskās 

vadības nodrošinājums, 

rezerves elektroapgāde, 

sistēmas kalpošanas 

ilgums; 

dūmaizsardzības 

risinājumu veidi, gaisa 

vadi, ietaises un iekārtas; 

rezerves elektroapgāde, 

automātiskā vadība, 

bloķējums ar citām 

sistēmām; sistēmas 

kalpošanas ilgums 

68a. Ugunsdrošības signalizācija; 

 

Ēkā izbūvēta ugunsdrošības signalizācija ar signalizācijas vadības paneli un 

dūmu detektoriem, ēkā izvietotas plāksnītes ar evakuācijas plānu. Vizuāli 

novērtējot, stāvokli var uzskatīt kā labu.  

5.3.1.att.  5.3.2.att. 

5.3.3.att.  5.3.4.att. 
 

10% 

5.4. apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu 

izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika  un 

citi elementi 

35% 

5.4.1. siltummezgla 

iekārta; apkures sistēmas 

veids, cauruļvadi, 

izplešanās tvertne; 

sistēmas kalpošanas 

ilgums, galvenie defekti, 

atbilstība normatīvo aktu 

prasībām; būves siltuma 

zudumi; vietējās 

katlumājas iekārta, 

aptuvenā maksimālā 

jauda 

C.63 Centrālapkure no centralizētiem (pilsētas) siltuma tīkliem; 

 

Ēkas pagrabstāvā izbūvetais siltummezgls apmierinošā stāvoklī. 

Siltummezgls aprīkots atbilstoši mūsdienu prasībām. Siltuma apgādi 

nodrošina siltummaiņa sistēma, kad siltuma nesējs plūstot cauri 

siltummainim uzsilda ēkas noslēgtās apkures sistēmas siltuma nesēju. 

Apkures sistēma veidota viencauruļu ar augšējo sadali un saglabājusies 

sākotnējā, ar vai bez izolācijas slāņa.  Ieteicams atjaunot sistēmu kopumā, 

un uzstādīt atbilstošu siltumizolāciju ar follija pārklāju. Siltummezglam 

veikta modernizācija, un ir apmierinošā stāvoklī. 
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5.4.1.att.  5.4.2.att. 

 
5.4.3.att.  5.4.4.att. 

 

5.5. centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, 
siltuma regulatori 

20% 

5.5.1. centrālapkures 

sildķermeņi, kalpošanas 

ilgums 

C.63b Centrālapkures sildķermeņi; 

 

Centrālapkures sildķermeņi pamatā nomainīti uz tērauda, uzstādīti 

termoregulatori, kopējais stāvoklis apmierinošs.  

 
5.5.1.att.  5.5.2.att. 

 

 

5.6. ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta - 
5.6.1. ventilācijas un 

gaisa kondicionēšanas 

sistēma, iekārtas un citi 

elementi 

Nav.  

5.7. atkritumu vadi un kameras  
5.7.1. atkritumu vadi un 

kameras 
Ēkai nav izbūvēti atkritumu vadi, sadzīves atkritumi tiek iznesti atkritumu 

konteineros un izvesti. 
 

5.8. gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli,  
gāzes patēriņa skaitītāji 

 

5.8.1. gāzesvada ievads, 

cauruļvadi, uzstādītā 

gāzes aparatūra 

Nav.  

5.9. elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises 25% 
5.9.1. elektroapgādes 

avots, tīkla spriegums, 

ievada un sadalošās 

elektroietaises, 

barošanas pievadi 

liftam, siltummezglam, 

dežūrapgaismojumam,  

pretdūmu aizsardzībai, 

citām iekārtām un 

ietaisēm; spēka 

patērētāji, to jauda; 

kabeļu un vadu 

C.64. Elektroiekārtas;  

C.64a. Elektrotīkli; 

Elektroapgādes ievada spriegums 380 V; tīkla spriegums 230 V. 

Kabeļu un vadu pretestības mērījumi apsekošanas brīdī nav veikti.  

Kopumā elektroinstalācijas un apgaismojuma stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs, telpās uzstādītas LED tipa apgaismes ķermeņi. 
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izolācijas pretestības 

mērījumu rezultāti, 

avārijas un evakuācijas 

apgaismojums un tā 

rezerves elektroapgādes 

veids, iezemējums un 

zibensaizsardzības 

ietaises; pretestības 

mērījumu rezultāti; 

siltummezgla 

nodrošinājums ar 

rezerves elektroapgādi 

 
5.9.1.att.  5.9.2.att. 

 
5.9.3.att.  5.9.4.att. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10. apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas 10% 
5.10.1. apsardzes 

signalizācijas iekārtas 

veids, nodrošinājums ar 

rezerves elektroapgādi 

68. Apsardzes signalizācija;  

Ēkā ir izbūvēta apsardzes signalizācija atsevišķām telpu grupām, vizuālais 

novērtējums apmierinošs.                                                            

 

5.11. vājstrāvas tīkli un ietaises 10% 
5.11.1. telefonizācijas 

ietaišu uzskaitījums, 

centralizētās 

paziņošanas sistēmas, to 

veidi, nodrošinājums ar 

rezerves elektroapgādi 

69. Telefonizācija, ieskaitot telefona centrāles;  

 

Nav. 
 

 

5.11.2. TV ietaišu 

uzskaitījums, to veidi, 

nodrošinājums ar 

rezerves elektroapgādi 

70. TV uztvērējiekārta ar iekšējās sadales tīklu; 

 

Nav. 

 

5.11.3. datorsistēmas 

ietaišu uzskaitījums, to 

veidi, nodrošinājums ar 

rezerves elektroapgādi 

71. Datorsistēma ar iekšējās sadales tīklu;  

Ēkā pēc telpu grupām un izmantošanas veida izbūvētas lokālas 

datorsistēmas.                                                      

10% 

5.11.4. 

videonovērošanas 

ietaišu uzskaitījums, to 

veidi, nodrošinājums ar 

rezerves elektroapgādi 

Nav.  

5.12. lifta iekārta  
5.12.1. liftu skaits un 

izmantošanas veids, 

celtspēja, atrašanās 

vieta; kabīne, šahtas 

priekšlaukums; 

montāžas gads, 

raksturojumi, 

elektroninstalācijas 

tehniskais stāvoklis 

65. Liftu iekārtas; 

 

Nav. 
 

 

5.13. Citas ietaises un iekārtas  
5.13.1. citas iekārtas un 

ietaises 
73. Citas iekārtas; 

Nav. 
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6. Ārējie inženiertīkli 
(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam).    

Apsekošanas objekta 

vai apsekošanas 

priekšmeta nosaukums 

Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums 

atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība 

normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 
nolietojums 

(%) 

1 2 3 

6.1. ūdensapgāde 15% 

6.1.1. ūdensapgādes avots, 

ūdens kvalitāte, ārējās 

ugunsdzēsības 

ūdensapgādes veids, tīkla 

shēma, cauruļvadi; 

hidranti 

Ēka pieslēgta pilsētas centralizētajiem ūdensvada tīkliem. Ūdens kvalitāte 

apmierinoša. Ēkā ir izbūvēti ugunsdzēsības ūdensvada tīkli. 

 

 

6.2. kanalizācija 15% 

6.2.1. ārējās kanalizācijas 

sistēma. Pagalma 

kanalizācijas tīkls, 

pievienojuma vieta vai 

izvade, vietējās 

kanalizācijas attīrīšanas 

ietaises. Lietus ūdens 

kanalizācija un lietus 

ūdens noteku sistēmas 

izvadi, cauruļvadi, 

vietējās ietaises. 

Uzstādītās 

sanitārtehniskās ierīces 

Ēka pieslēgta pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. drenāžas sistēmas - 

6.3.1. drenāžas sistēmas Nav.  

6.4. siltumapgāde 15% 

6.4.1. siltumapgādes 

avots, siltumtīkli, 

pievienojuma vieta 

Siltumapgāde centralizēta no pilsētas siltumtīkliem. Siltummezgls ievietots 

ēkas pirmajā stāvā. 

 

 

6.5. gāzes apgāde - 

6.5.1. gāzes apgādes 

avots, pagalma gāzesvada 

trasējums, pievienojuma 

vieta 

Nav.  

 

6.6. zibens aizsardzība - 

6.6.1. zibens aizsardzība Ēkai nav izbūvēta zibensaizsardzības sistēma.  

6.7. citas sistēmas - 

6.7.1. citas sistēmas Nav.  
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7. Kopsavilkums 

7.1. būves tehniskais nolietojums 

Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās 

pakāpe noteikta laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru 

ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ – 28,0 % (apmierinošs). 

Tabula Nr. 4 

Konstrukcijas / ēkas 

daļas vai apdares 

nosaukums 

Konstruktīvā elementa vai 

apdares  īpatsvars 

Kopējais vizuālais 

nolietojums, 

attiecināms uz ēku; % 
Konstrukcijas 

/ ēkas daļas 

īpatsvars; % 

Vizuālais 

nolietojums; 

% 

Pamati 19 30 5,7 

Ārsienas (karkasi) 41 30 12,3 

Pārsegumi 20 30 6 

Jumta nesošā konstrukcija  10 25 2,5 

Jumta segums 10 15 1,5 

Kopā: 100   28,0 % 

 

Atzinuma tabulās norādītā nolietojuma vērtējums: 0-20% - labs; 21-40% - apmierinošs; 41-60% 

- neapmierinošs; 61-80% - pirmsavārijas; 81-100% - avārijas (sabrukums).    

 

Būves plānojums un iekārtojums, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu 

labiekārtojuma prasībām tiek nodrošināts. 

Būve tiek ekspluatēta kopš 1870.gada (151 gadus). Būve pieder pie III kapitalitātes 

grupas, kas saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās 

mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam 

prasībām” paredz vidējo kalpošanas ilgumu 100 gadi. Atbilstoši Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, būve ir II grupas ēka.  

Būves elementi pirmsavārijas un avārijas stāvoklī netika konstatēti. 

Kopumā ēka šobrīd nodrošina Būvniecības likuma 9.panta prasību par mehānisko 

stiprību un stabilitāti. 

Lai nepasliktinātu ēkas ekspluatācijas īpašības, turpmākai ēkas ekspluatācijas 

nodrošināšanai atbilstoši Būvniecības likuma 9.panta prasībām un ēkas ilgmūžības 

nodrošināšanai rekomendējams veikt ēkas konstrukciju atjaunošanu, ņemot vērā tehniskā 

apsekojuma ieteikumus.  

Atbilstoši Būvniecības likuma 21. panta (4) nosaka, ka būves īpašnieks nodrošina būves 

un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu šā likuma 9. pantā būvei 
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noteiktajām būtiskām prasībām. 

7.2. secinājumi un ieteikumi 

Secinājumi: 

1. Būves plānojums atbilst ēkas lietošanas veidam. 

2. Zemes gabala izmantošana atbilst teritorijas plānojumam. 

3. Būves pamatiem horizontālā hidroizolācija tiek konstatēta. Vertikālā hidroizolācija 

netiek konstatēta, cokola apdare ar mitruma piesātinājumu un lokālām apdares 

destrukcijas pazīmēm. Pamatu tehniskais stāvoklis apmierinošs. 

4. Ailu pārsedžu konstrukcijas izbūvētas no koka un ķieģeļu mūra, bez vizuāli redzamiem 

defektiem. Ailu pārsedžu tehniskais stāvoklis labs.  

5. Pagraba koka pārsegumam uzstādītas metāla sijas, pārseguma pastiprināšanai. Pagraba 

pārseguma tehniskais stāvoklis apmierinošs. 

6. Virszemes stāvu pārsegumiem vizuāli defekti netiek konstatēti. Starpstāvu pārseguma 

tehniskais stāvoklis apmierinošs. 

7. Ēkas ārsienu apdare ar lokālām apdares destrukcijas zonām, ārsienu tehniskais stāvoklis 

apmierinošs. 

8. Jumta segums ēkas ekspluatācijas laikā atjaunots. 

9. Iekštelpās veikta apdares atjaunošana. 

10. Logu un ārdurvju konstrukcijas pārsvarā nav atjaunotas, ar vāju siltuma noturību, 

blīvējums atjaunots logu rāmjiem. 

11. Iekšdurvju konstrukcijas veidotas no koka. 

12. Grīdu konstrukcijas un segumi labā stāvoklī. 

13. Ēkai ir veikta energosertifikācija. Derīgs līdz 19.11.2029. 

14. Būves telpiskās noturības tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

15. Iekšējo koka kāpnēm laidā uz otro stāvu redzamas pakāpienu horizontalitātes novirzes, 

kopējais tehniskais stāvoklis tiek vērtēts kā apmierinošs. 

16. Mūra žogs pagalma pusē ar destrukcijas zonām. 

17. Saskaņā ar MK Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, dabīgās ventilācijas kanālus 

pārbauda un tīra ne retāk kā reizi piecos gados. 

18. Elektroinstalācijas tīkli saglabājušies kopš būvniecības sākuma, telpās atjaunoti LED 

tipa gaismekļi. 

19. Ēkai nav izbūvēta ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas.  

20. Aukstā ūdensvada un kanalizācijas komunikācijas daļēji mainītas, ieteicams veikt 

kompleksu atjaunošanu, esošais stāvoklis apmierinošs. 
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21. Ēkai daļēji atjaunota apkures sistēma, uzstādi mūsdienu prasībām atbilstoši sildķermeņi, 

kopējais stāvoklis apmierinošs. 

 

Kopumā vērtējot būves atbilstību atbilstoši Būvniecības likuma 9.panta prasībām: 

1) mehāniskā stiprība un stabilitāte – atbilst; 

2) ugunsdrošība – atbilst; 

3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums - atbilst; 

4) lietošanas drošība un vides pieejamība - atbilst; 

5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem) - atbilst; 

6) energoefektivitāte - neatbilst; 

7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana – atbilst. 

Ieteikumi: turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai atbilstoši Būvniecības Likuma 9.panta 

prasībām un ēkas ilgmūžības nodrošināšanai: 

 

Neatliekamie darbi: 

 

Nr.p.k. Apraksts Apjoms Mērvienība 

1. Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana; - 1.kpl. 1 kpl. 

2. Dūmvadu kanālu pārbaude un tīrīšana; - 1.kpl. 1 kpl. 

 

Darbi, kas iekļaujami remontdarbu plānā/sarakstā: 

 

Nr.p.k. Apraksts Apjoms Mērvienība 

1. Pagraba telpu atbrīvošana no gružiem 28.8 m² 

2. Pagalma teritorijas sakopšana pie ēkas, no blakus 

teritorijas puses 

40 m² 

3. Apdares un bojāto zonu atjaunošana mūra žogam un 

apstrāde ar mitrumu atgrūdošu materiālu 

110 m² 

4. Ieejas pakāpienu atjaunošana 1 kpl. 

5. Vertikālās hidroizolācijas izveide, tehniski iespējamā 

dziļumā 

90 kpl. 

6. Notekas atjaunošana pagalmā, ieteicams pievienoties 

pilsētas notekūdeņu kanalizācijai 

1 kpl. 

7. Elektroinstalācijas kabeļu un vadu sprieguma pārbaude 828.2 m² 

8. Ārdurvju atjaunošana, blīvēšana 2 kpl. 

9. Iekšējo koka kāpņu atjaunošana 1 kpl. 

10. Logu konstrukciju nomaiņa 29 kpl. 

11. Fasādes apdares atjaunošana 4500 m² 

12. Bēniņu pārseguma siltināšana, klāja izbūve 360 m² 
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13. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana 828.2 m² 

14. Apkures sistēmas atjaunošana 828.2 m² 

 

Būvniecības darbu veikšanai nepieciešama būvniecības ieceres izstrāde atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

Tehniskā apsekošana veikta 2021.gada 21.maijā 

ROLANDS LIPŠĀNS, sert.Nr.4 - 02839; 20 - 7804 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)) 

EDGARS STURMOVIČS 

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)) 
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Pielikums Nr.1  

Ēku (būvju) atsevišķu daļu (konstruktīvo elementu) un inženierkomunikāciju šifru saraksts 

iekļaušanai ēkas (būves) tehniskās apsekošanas atzinumā 

 
 

Konstrukcijas 

šifrs 

                            Ēkas (būves) daļa vai konstruktīvais elements 

I Pamati ārējām nesošajām sienām 

C.1 Monolītbetona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra lentveida pamati 

I-1 Pamati iekšējām nesošajām sienām 

C.1b Monolītbetona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra lentveida pamati 

II Nesošās ārsienas, kolonnas, stabi, statņi 

C.5 Ķieģeļu mūra sienas 

II-1 Nesošās iekšsienas, kolonnas, stabi, statņi 

C.5b Ķieģeļu mūra nesošās iekšsienas  

III Pagraba pārsegumi 

C.21 Metāla siju pārsegumi ar ķieģeļu velvju aizpildījumu 

III-1 Starpstāvu un bēniņu pārsegumi 

C.20b Apmesti koka pārsegumi 

III-2 Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 

C.17 Balkoni, lieveņi un uzjumteņi 

IV Jumtu konstrukcijas 

C.25 Koka jumti (nesošā konstrukcija) 

IV-1 Jumtu segumi 

C.30 Skārda segumi 

V Kāpnes 

C.34 Koka kāpnes 

C.35 Kāpnes ar metāla laidsijām 

C.36 Dzelzsbetona kāpnes  

VI Starpsienas 

C.38 Ķieģeļu mūra starpsienas 

C.40 Apmestas koka starpsienas 

VII Grīdas 

C.42 Smilšcementa, betona klonu grīdas  

C.43 Keramikas flīžu grīdas 

C.44 Parketa grīdas 

C.44a Lamināta grīdas 

C.45 Dēļu grīdas 

VIII Logu un balkona durvju ailu aizpildījumi 

C.49 Logu un balkona durvju bloki, koka 

C.50a Logu un balkona durvju bloki plastmasas 

VIII-1 Durvju un vārtu ailu aizpildījumi 

C.51  Koka durvis 

C.52.a Metāla vārti 

IX Stacionārās apkures ierīces 

C.53 Krāsnis, kamīni, dūmvadi 

X Iekšējā apdare 

C.55a Emulsijas krāsas 

C.56 Tapetes 

C.57 Keramikas flīzes 

C.59c Piekargriesti 

XI Ārējā apdare 

C.57b-f Šuvots ķieģeļu mūris 

C.59-f Sienu tīrais apšuvums ar dēļiem u.c. koksnes materiāliem 

XII-1 Aukstā ūdens ūdensvads 

C.60 Aukstā ūdens ūdensvads 

XII-2 Ugunsdzēsības ūdensvads 

XII-3 Karstā ūdens ūdensvads 
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XII-4 Kanalizācija un lietus ūdens notekas 

C.62 Sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācija  

C.62a Lietus ūdens notekas un lietus ūdens kanalizācija 

XII-5 Centrālapkure (siltumapgāde) 

C.63 Centrālapkure no centralizētiem (pilsētas) siltuma tīkliem 

C.63b Centrālapkures sildķermeņi 

XII Elektriskās iekārtas un tīkli 

C.64 Elektroiekārtas  

C.64a Elektrotīkli  

 Papildus LVS 412 

XIII Liftu iekārtas 

XIII-1 Vēdināšana 

66 Dabīgā vēdināšana 

XIII-2 Gāzes apgāde 

XIII-3 Apsardzes signalizācija 

68 Apsardzes signalizācija 

XIII-4 Ugunsdrošība 

68a Ugunsdrošības signalizācija 

XIII-5 Telefonizācija 

XIII-6 TV  tīkli 

XIII-7 Datorsistēmu  tīkli 

71 Datorsistēma ar iekšējās sadales tīklu 

XIII-8 Videonovērošana 

XIII-6 Citas iekārtas 

73 Citas iekārtas 

XIV Labiekārtojums - žogi 

74 Žogi 

XIV-1 Labiekārtojums – ceļi un laukumi 

75 Ietves, ceļi un iesegti laukumi 

XIV-2 Labiekārtojums - zaļie stādījumi, mazās arhitektūras formas 

76 Zaļie stādījumi 

76a Mazās arhitektūras formas 

XV Patvaļīgas būvniecības pazīmes 

78 Nav patvaļīgas būvniecības pazīmju 
 

 



KVS F 6915,
24.07.2017.

Lémums Nr. 5l I

.,,,1,,.

VAI.STS NEKUSTAMIE
TPAðUM¡

Ekas (btives) tehniskäs apseko5anas atzinums

0100 003 0103 - zemes kad. 0100 003
10/12. RIsa

(bäves nosaukums, büves kadastra apz., zemes vienibas kadastra apz. un adrese)

VAS ..Valsts nekustamie -rpa5umi"
(pasütîtãjs, l-rguma datums un numurs)

Veikt Noliktavas ëkas. Kadastra apz. 0100 003 0103 - 002 apsekoðanu un novõrtët ëkas stãvokli.
(apsekoSanas uzdevums, tã izsnieg5anas datums)

Atzinums izsniegts 20 | 8.gadal5. oktobn-

Aiears Kçnstaviös sert. Nr. 4-03065; sert. Nr.207792
(apsekojuma veicêjs - fiziskâs personas vãrds, uzvãrds, sert. Nr. vai juridiskãs personas nosaukums, re!. Nr.)

1. Vispän-gas zi4as par büvi.

l. attõls. Galvenã fasãde

Tabula Nr. I

I

l.l Büves veids Noliktavu êka (1252)
1.2 Kapitalitãtes srupa ilI
1.3 Aobüves laukums (m2) t'78,6
1.4 Büvtilpums (m3) 208s
1.5. Kooëiã / lietderÎsã ldzTvoiamã nlaUba lm'?) s82,8/s82,8/0
1.6. Stãvu skaits / virszemes stãvi / paerabs / mansards 6/sl0/1

I



1.7 Dzlvoklu skaits 0
1.8. Zemes vienÏbas kadastra apzimÕiums 0100 003 0103
1.9 Zemes gab ala p lat-rba (m'z) 684
1.10. Buves iepriekSëi ais -rpa5nieks Namu pârvalde,,Rrgas centrs"
1.11 Büves pa5reizëi ais lpa5nieks LR Finan5u a
Ll la. Pãrvald-rtãjs, apsaimniekotãis (pãruemsanas datums) VAS,,Valsts nekustãmie lpa5umi" 01.06.1999
t.t2 Buvproiekta autors Nav zinãms
Ll3 Bävprojekta nosaukums, akceptesanas gads un

datums
Nav datu

1.t4. Büves nodoSanas (pie4em5anas) ekspluatãcijã gads
un datums

1750

1.1s. Büves konservãciias gads un datums 2008 pãrhaukta ekspluatãcil a
l.16. Büves atjauno5anas (kapitãlã remonta), pärbuves,

restaurãciias gads

t.t7 Büves kadastrãlãs uzmërT5anas lietas: numurs,
izsnieg5anas datums

Ëkas kad. uzmënjumu lieta no 30.07.2010

l.l8 Konstrukcijas: Pamati
Sienas
Pârsegumi
Jumta iesegums

Akmequ un (iegelu múris
(iefelu müris
Koks
Mãlakãmi4i

1.19 Vidëiais vizuãlais nolietoiums 47,300/0
1.20. Patval-rgas bävnieclbas pazr-mes Ir
1.21 Ëkas izvietoiums zemesgabalã Gruntsgabala D dalã pie Peitavas ielas
1.22 Valsts aizsargãj amo kultüras piemineklu uzskaitê Ir. Nr.6592, UT852, VT7442, AT2070

2. Situâcija

KVS F 6915
24.07.2017

Tabula Nr. 2
2.1. zemesgabala izmanto5anas atbilsüba teritorijas plãnojumam
Teritorijas izmantoSana
un tãs atbilsUba teritorijas
plânojumam, teritorijas
izmanto5anas un apbuves
noteikumiem un
normatlvo aktu praslbãm

2.2. btives izvietoj ums zemesgabalä
Sarkanâ lTnij4 apbüves
llnij4 apgrütinãjumi,
bùves novietnes

2.attëls. Novietnes plãns

2.3 büves plânojums
LidzSinejais buves
lietoSanas veids, buves
plãnojuma atbilstlba
búves lietoSanas veidam

2



KVS F 6915,
24.07.2017.

Lemums Nr. 5l I

Tabula Nr. 3
2.aile elementu

3. Teritorijas labiekärtojums

ar C vai

4. Büves dafas

ApsekoSanas ob.jekta vai
apsekoSanas priekSmeta

nosaukums

lss konstatëto bojâjumu un to celoqu apraksts, tehniskã stãvokla novêrtêjums
atseviS\iem bùves elementiem, konstrukciju veidiem, buves dalãm. Atbilstiba
normatlvo aktu prasibãm

Tehniskais
nolietojums

(vù
I 2 5

3.1. brauktuves, ietves, celini un saimnieclbas laukumi 30
3. 1. 1. segums, materiâls,
apdare

3. attêls. Akmens bruþa segums.

Gruntsgabalã apbuve (ëkas lit. I un Lit. 2) aiz4em gandrlz visu teritoriju. E
novietotas Peitavas ielas malã. Peitavas ielai posmã gar apltikojamo gruntsl
nav izveidotu ietvju, tamdë! ielas brulëjums veidots lldz õkas cokolam. Br
ir sens un atrodas apmierino5â tehniskã stävoklÎ.

iesegti laukumi;75. Ietves, ce

(as

;abalu
r$ejums

30

3.2. bêrnu rotallaukumi, atpütas laukumi un sporta laukumi
3.2.1. segums, materiãls,
aprlkojums

Nav

3.3 apstãdïiumi un mazãs arhitektüras formas
3.3.1. dekoratrvie
stãdrljumi, zãliens;
lapenes, üdensbaseini,
skulptüras

Nav

3.4. noãogo.iums un atbalsta sienas
3.4.1. noZogojumu veids,
materiãls
(buvizstrãdãjums), apdare

14. Zogi;
Zogs veidots gar gruntsgabala robeZu MazaPeitavas ielã, bet tas attiecas
uz lir. 001)

3.4.2. atbalstsienu veids,
materiãls
(buvizstrãdãiums). apdare

Nav

Apseko5anas objekta vai
apsekoSanas priekSmeta

nosaukums

Iss konstatëto bojajumu un to cëlo4u apraksts, tehniska stãvokla novertëjums
atseviS!iem buves elementiem, konstrukciju veidiem, büves dalãm. Atbilst-rba
normativo aktu praslbãm

Tehniskais
nolietojums

(%)

I 2 3

4.1. pamati un pamatne 35
4. 1.1. gruntsgabala
geomorfoloIiskais
raksturojums;
geodeziskais atskaites
punkts (sienas vai grunts
repers, mark4
poligonometrijas punkts)
absoluto augstuma
atnmju noteik5anai.
Zemes virsas absolüto
atnmju robeZas izpete
teritorija.
Veiktie lauka un kamerãlie

þeotehniskãs izpetes darbi
un palrgdarbi: izstrãdnes,
hmet4o5ana, laboratorijas
anallze, to apjomi.
Nogulumu veidi grun5u
izpëtes areãlã, gruntis. kas

Arbeologu *åg4hw¡¡
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KVS F 69/5,
24.07.2011

veido ékas pamatni, to
aplCses pretest-lba

Objekta vizuã,laj-a apskatë nebija pieejami dati par feologiskajiem
izmeklejumiem gruntsgabalam Peitavas ielâ 101 12.
Vispãfrgi raksturojot - gruntsgabals atrodas Vecrrgâ, kas $eolo$isko
apstâklu zirya nav lpa5i izdevigi daudzstãvu ëku büvniecÏbai. Laika gaita
kãdreizëji pãrpurvotais Daugavas krasts tika attïstTts veicot uzbërumus. Tas
ir iemesls, kamdë! Vecr-rgã apmëram lldz 4 m dzilumam ir uzbërti büvgruZi
ar mãlsmilti. Pamatu pëdas iestrãdes dzifums - 3 m no apkârtnes zemes
virsmas h-me4a. Ir pazïmes, ka pamatus balsta koka pãli ar uzsäktu
noãrdïSanãs procesu, par ko liecina deformâcijas ëkas sienãs.
Absolrltãs grunts virsmas atzlmes pie Peitavas ielas no + 4,I2 m

D sttrl lîdz+ 4 75m ZR sttrl.
4. 1.2. pamatu veids
ãrsienãm, to
iedzilinãjums;
pamatos izmantotie
buvizstrãdajumi, to
stipr-rba;
pamatu hidroizolacij4
drenãia;
buves aizsargapmales;
ârsienu aizsu dziba pr et
mitrumu

dabisko müra lentveida pamati;

S.attëls. Pamatu skatrakums 6.attêls. Pamatu skatrakums

7.attels. Pamatu skatrakums Lattels. Pamatu skatrakums

l,,f í1; '

t

:
'.'l

9.attels. Pamatu skatrakums

Arheologu veiktie skatrakumi da!êji atsedz pamatu konstrukciju. Ëkai
izbüvëti lentveida pamaÍi, kuriem zem zemes dala veidota kã plëstu
dolomTta akme4u ka!(u javã un mala liegelu müris. Pamatu zemgrldas un
cokola dala veidota ká mãla pilnlçie$elu múris. Märêjumu stiprÏba
apmierino5a, lai gan vietãm hidroizolãcijas bojajuma izrais-rti javu
vãj inãjumi. Pamatos izmantotais materiãlu vizuâlais stâvoklis apmierino5s
un pamati ir vërtëjami kã dro5i turpmãkai ekspluatãcijai pie eso5ajãm
slodzëm. Pamatu virszemes dala - kã apmests mâla (iegelu mÍiris.
Arheologu veiktie skatrakumi (shëmu skat. attëlã Nr.4.) neuzrãda reãlo
pamatu iesffãdes dzilumu, tomêr tas varetu but ap 3,00 m no zemes virsmas.
Pamatu pëdas platums le5ams lldz 1,3m. Gruntsüder,ri ar mainlgu lïmeni
atrodas zem skatrakumu lÏme4a. Apseko5anã ëkas pamatos atsegumu vietãs
netika atklãts vërã 4emams plaisãjums, kas liecina par pamatnes un pamatu
lTdz5inëjã slogojuma atbilst-rbu un apstãkli, ka êkas sienu plaisâjumus vairäk
izraisa citi faktori kã pamatu sêSanas. Bez nopietnas geologiskas izpëtes un
visu pamatu (arÎ Sobr-rd neatrakto dalu) izpëtes nevar spriest par pamatu

u a éka tiek citiem izmanto5anas

35
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KVS F 6915,
24.07.2017 .

Lêmums

l0.attêls
Gar Peitavas ielu êkai nav ne speciâlu aizsargapmalu, ne ietvju. Akmens
brufis noklãts l-rdz ëkas sienãm un kalpo kã aizsargapmale.

4.1.3. pamatu veids
iek5sienãm, to
iedzilinãjums;
pamatos izmantotie
büvizstrãdãjumi, to
stipriba;
pamatu hidroizolãcij4
drenâia;
bäves aizsarsaomales:

l.stãvã sienas nodemontëtas. Pamati iek5sienãm nav. l.stãva pagaida WC ir
koka plãk5r,ru sienas uz eso5as grldas, bez pamatiem.

4.2. nesosãs sienas, ailu siias un pärsedzes 50
4.2. l. pagraba nesoSo

ãrsienu konstrukcija un
materiãls (bûvizstrãdã-
jums); konstruktTvãs
shêmas; galveno
konstruktïvo elementu
biezums un
S!ërsgriezums, atdaloSã
un tvaika izoldcija1'
pagraba sienu
büvmateriãlu stiprlba,
konstrukciju elementu
pãrbaudes un mt¡ra
stiprlbas aplëSu rezultãû;
kontrolzondë5anas
rezultãti;
nesoSo sienu müra
vãjinãjumi; plaisu
atvërumu mën-iumu un
plaisu attr-stibas
novêrojumu dati;
koksnes biololiskie
boiaiumi

Pagraba sienu nav

4.2.2. pagraba nesoSo
iek5sienu konstrukcija un
materiãls (büvizstrãdã-
jums); konstruktr-vâs
shêmas; galveno
konstruktr-vo elementu
biezums un
S!ërsgriezums, atdaloSâ
un tvaika izoldcija;
pagraba sienu
büvmateriãlu stiprTb4
konstrukciju elementu
pãrbaudes un mära
stiprïbas aplëðu rezultãti;
kontrolzondêSanas
rezultãti;
neso5o sienu müra
vãjinãjumi; plaisu
atvêrumu mër-ljumu un
plaisu attlstibas
novërojumu dati;
koksnes biololiskie
boiãiumi

Pagraba sienu nav.
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Lèmurns Nr 5l
4.2.3. y irszemes neso5o
ãrsienu konstrukcija un
materiãls (büvizstrãdã-
jums); konstruktlvãs
shëmas; galveno
konstruktivo elementu
biezums un
5!êrsgriezums, atdaloSã
un tvaika izolãcija;
virszemes sienu
büvmateriãlu stiprib4
konstrukciju elementu
pãrbaudes un müra
stiprïbas aplë5u rezultãti;
kontrolzondeSanas
rezultãti;
neso5o sienu müra
vãjinãjumi; plaisu
atverumu mênjumu un
plaisu attistlbas
novërojumu dati;
koksnes biololiskie
bojãjumi

C.5 Kielelu mura sienas;

l. stãva sienas

$
¡i* \r
,d'_{#
r¡4
t2"
'Y' .

I l.attels 12.attëls

I 3.attëls

2. stãva sienas

I 4.attêls

t
:ì

i

l5.attëls 16.attêls

I 7.attëls I 8.attëls

I 9.attëls 20.attels

40

40
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Lêmums Nr 5l

3.stãva sienas

2 I .attëls 22.atlêls

23.attêls 24.aftêls

.:ï .j

25.attels

4. stâva sienas

26.attëls

27.attels 28.attëls

-l

I

I

-Tr lÊ

Fi r;. n-

29.attëls. I 30.attëls. Aizmürêta aile uz Lit.00l

40

40
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ì
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q

li I

l
:-.

D r
3 l.attels 32.attëls

5. stãva sienas
1-- r/,..t

33.attëls 34.attëls

3 5.attëls 36.attels

37.attels. Jumta izbüves sienas 38.attêls. Jumta izbüves sienas

Ëkas piebÍive. PiebÍivei dalëji saglabãjuSãs müra sienas. Ekai ir bijusi
izbuvëta vienstâva piebüve ar viensh-pu jumtu (plãnu skat. attëlãNr.4,telpa
Nr. 5.), kurai pãrsegums nojaukts - saglabãjuSãs gala sienas un Slfêrssienu
arkas. Biju5ãs piebüves sienai ar ieejas vãrtiem no Peitavas ielas (skat. attëlu
Nr.l35.-136.) veidoju5ãs ieverojamas (lldz l5 mm) plaisas un 5r siena ir
jãstiprina. Nepiecie5ams vesturnieku izvërtejums par piebüves atjauno5anas
va1 as

39.attêls 40.attels

50

60
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i

4 l.attêls 42.attëls

ii

43.attels 44.attêls
Plãnojumã (skat. attëlu Nr. 4.) redzams, ka ekas ârsienas (neskaitot
pusnojaukto piebrivi) veidotas tuvu kvadrãta formai. Virszemes sienas
veidotas abpus apmestã mãla (ieþelu murr ar ãrsienu biezumu 64 - 90 cm.
Neso5o iek5sienu nav. Pãrseguma koka sijas un koka pasijas ir balstÏtas uz
ëkas ãrëjãm mura sienâm un balstrtas uz koka stat4iem. Ëkas visas ðetras
sienas ir neso5as arsienas. Sienãm vietãm mitruma bojãjumi, bet
galvenokãrt virsmas un apdares h-menT. Pagaidãm nedaudzie sienu bojãtie
posmi neapdraud ëkas vispãrõjo noturlbu kopumã, tomër laujot procesiem
netraucõti attîst-rties, iespëjama segmentu nodrup5ana ar draudiem apkãrtëjo
droSlbai. Apsekojums neun-adia neso5o sienu vërã lemamu progresëjo5u
plaisãjumu, kas liecina par pamatnes atbilsUbu lldz5inëjam slogojumam,
hdz ar ko neso5o sienu stãvoklis raksturojams kã apmierino5s.

Fasãdes, ãrsienu plaisas

45.attëls. Ekas fasãde no Peitavas ielas baneru uzlik5anas

65
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46.attêls. galvenã fasãde no Peitavas ielas puses pec banera uzlik5anas

Kã redzams attêlã Nr.45. ekas Peitavas ielas puses fasâdë redzamas
vairãkas, atsevi5[<ãs vietãs pat caurejo5as, plaisas tomêr to veidols liecina
par 5ï plaisãjuma samërã senu izcelsmi. Atmosfèras ude4u iedarblbas
rezultãta vietãm noticis apmetuma atlupums, kas krltot var izrais-rt traumas.
SI iemesla dë! fasãdei uzlikts aizsargtÎkls (baners), kurS SobrTd tãdu
apdraudëjumu novër5.
Apsekojuma procesã ëkã tika apsekotas praktiski visas vêra 4emamãs
plaisas, ir sagatavota plaisãjumu izklãjuma shêma (skat. pielikumu Nr.l).
Dala plaisu fotofiksaciju ir sahdzinãtas ar VNI- inZeniera A. Blumberga
2009. gada ekas apseko5anas aktu un tajã unãdTtajãm plaisãjuma toreizëja
stãvokla fotofiksãcij ãm. Salldzinãj uma attë lus skat zemãk :

47.attëls. Plaisãjums 1.stãva DR
stürI pie Peitavas ielas 2009.

48.attêls

49.attëts. Plaisa 2. stãvã, 2009. gada 50.attëls

KVS F ó9l5,
24.07.20t7.

Nr. 5l I
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lr.

I 4l

5l .attëli. Plaisãjums 2. stãvã
2009. gada fotofi ksãcij a.

52.attêls

'l

53.attëls. Mitruma bojãta sienas apdare
Ëkai nav speciâli organizëtas sienu mitrumaizsardzibas, kas ir par iemeslu ãrsienu
apdares bojâìumiem (piemëru skat. attela Nr.53.).

4.2.4. virszemes neso5o
iek5sienu konstrukcija un
materiãls (büvizstrâdã-
jums); konstruktr-vãs
shëmas; galveno
konstruktrvo elementu
biezums un
5(ërsgriezums, atdaloSã
un tvaika izolãcija;
virszemes sienu
buvmateri ãlu stipr-rb4
konstrukciju elementu
pãrbaudes un müra
stiprlbas aplë5u rezultãti;
kontrolzondë5anas
rezultat|'
neso5o sienu mura
vãjinãjumi; plaisu
atvërumu mêr-rjumu un
plaisu attlstîbas
novërojumu dati;
koksnes bioloþiskie
boiaiumi

C.16b lek5telpu nesoðie koka statr,ri;

54.attels. Koka statnis (kolonna) 55.attels. Koka statnis (kolonna) uz
monolïtbetona pamata

j

,.
t

40

4.2.5. ailu siju un
pãrsedZu raksturojums, to
balstvietas, citi
raksturoj oSie rãdrtãj i

Koka pãrsedzes. (ielelu arkveida pãrsedzes. Monol-rta dzelzsbetona

56.attëls 57.attels

40

KVS F 69/5,
24.07.2017
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65

4.3. karkasa elementi: un as 40
4.3.1. kolonnu, stabu,
r-rgelu un siju konstrukcija
un materiãls

C.l6b lekStelpu nesoðie koka statr,ri;

Pãrsegumu nesoðie koka stat4i l. un 2. stãvã

60.attëls. 6 I .attels

Pãrsegumu nesoðie koka stat4i 3. un 4. stãvos

62.atlëls 63.attëls

64.attëls. Neso5ais koka statnis 5. stãvã 65.attêls. Koka sijas sajugums

Ekas koka pârseguma sijas balsta 40x40 cm koka statr,ri, kuru tehnisko
stavoklis ir

40

KVS F 69/5,
24.07.2017.
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4.4. pasnesosas srenas
4.4.1. pa5neso5o sienu
konstrukcija un materiãls

c.5 (iefelu mura sienas;

o
g'

ã3 I
a

+ ts'

66.attels

Ekai izbävëtãs pa5neso5ãs sienas, kas inventarizdcijas lietas l.stãva plãnâ
ir parãdîtas, dabã nav, noiauktas.

/
¿oô

H
øJ

v

1+a

.str

¡tT

4.5. Suviu hermetiziiciia, hidroizolãciia un siltumizolãciia 40
4.5. 1. hermetizãcijas un
hidroizolãcij as materiãls,
stãvoklis

$emot vêrã êkas ievërojamo vecumu un apstãkli, ka aizpagâju5ajã gadsimtâ
hidroizolâciju veica galvenokãrt izmantojot lpa5us javu sastãvus, pamatos r-pa5a

hidroizolãcijas zona neizdalãs un arI rpaðs pamatu un sienu mitrinãjums, kam par
iemeslu butu gruntsüde4i, nav novõrojams. Apmetuma atlupumi un sienu
mitrinaiumi galvenokãrt saist-lti ar lietus ûdenu iedarbïbu.

40

4.5.2. siltumizolãcijas
materiãls, stãvoklis

ApsekoSanã netika atklãtas ãrsienu vispãrëjas siltumizolêSanas pazlmes. Tajã pat
laikã, jãatnmê,, ka ãrsienu biezums 64 lidz 90 cm. Sienas nenodroSina LBN - 002- I 5
,,Ëku norobeZoioSo konstrukciiu siltumtehnika" prasibas.

4.6. pâgraba, starpstãvu, bêninu pãrsegumi 45
4.6.1. pagraba pãrsegumu
aplëses shemas,
konstrukcija un materiãls;
neso5o elementu biezums
vai S\ërsgriezums;
konstatêtás deformãcij as,

bojãjumi un to iespêjamie
cëlo4i; plaisu atverumu
merliumu dati;

Ëkai nav pagraba.

4.6.2. starpstãvu un
beni4u pãrsegumu apleses
shemas, konstrukcija un
materiãls; nesoSo

elementu biezums vai
51,<ersgriezums;

konstatëtãs deformãcij as,

bojãjumi un to iespëjamie
cêloçi; plaisu atvërumu
mer-rjumu dati;
kontrolzondë5anas un
atseg5anas rezultãti;
nestspëjas parbaudes
aplëSu rezultãti

C.19b Neapmesti koka pãrsegumi;
l. stâva koka pãrsegums bez siltuma un izolãcijas

67.atfêls 68.attels

Neapmests 2. un3. stãvu koka bez siltuma un ska4as izolãcijas

69.attels 70.attels

35

35

KVS F ó9l5
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Neapmests 4. un 5. stãvu koka bez siltuma skalas izolãc

7 I .attels 72.attels

Ëkas starpstavu pârsegumi veidoti koka konstrukcijã, neapmesti.
Pãrseguma koka sijas (34x34 cm) un koka pasijas (20x37 cm) ir balst-rtas uz
êkas ãrëjãm müra sienãm un balst-ltas uz koka stat4iem (40x40 cm). Koka
grTdas iesegtas 5 cm bieziem dëliem. Starpstava pârsegumi ir veidoti bez
ska4as un siltuma izolãcijas slãr,ra, kã tas mëdz but senãs noliktavu telpãs.
Starpstãvu pãrsegumu stãvoklis ir apmierino5s, jo pagaidãm vël tikai
nedaudzãs vietãs ir veidoju5ies lokãli mitruma bojãjumi un to iemesls ir
nesalabotais jumta iesegums, pastiprinãts jumta bojãjums ir Peitavas ielas
pusë. Pãrsegumu stãvokli, tApat kã sienu stãvokli pasliktina apstãklis, ka

êka netiek ekspluatõta.

73.attëls. 5. stâva pãrsegums kã beni4u pãrsegums.

74.attels 75.attêls

76.attëls 77.attêls

#d*fï.t
78.attêls 79.attêls

40

KVS F 69/5,
24.07.2017
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4.6.3. pagaidu
pastiprinãjumi,
atslogoj o5ãs konstrukcij as

Ëkas pãrsegumiem nav ierlkoti nopietni pagaidu nostiprinãjumi un
atslogojoSas konstrukcijas, bet ir ierlkoti pagaidu dro5inãjumi, pie kravas
lifta, pieliekot koka stutes zem pãrseguma koka sijãm uz kurãm papildus ir
balstl-tas kravas lifta izbüve.

80.attêls 8 I .attëls
4.6.4. belona stiprïba;
metãla konstrukciju un
stiegrojuma korozila

82. attëli. Pãrsegumu enkuroj ums êkas ãrsienãs
Ëkas pãrsegumu enkurojums neuzrãda vërâ Llemamas korozilas pazlmes

4.6.5. koka ëdes (mãjas
piepes) un koksngrauZu
bojãjumi

83.attëli. 3.stãva pârsegums 84.attêls. 4.stâvs pãrsegums

Bojãta jumta seguma dë! gr-rda pie 3. stãva un 4.stãva kãpnëm uzrãda trupes
pazl-mes, deli bojãti. Bojâtãs koka konstrukcijas nomainãmas.

85.attëls 86.attëls
No bojãta jumta seguma  .stãva pãrsegumiem ir pastiprinâti redzams
bojatãs koka konstrukcijas gan loga koka pãrsedzëm, gan pãrseguma koka

KVS F 69/5,
24.07.201't
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4.6.6. ska4as izoldcija Nav

4.7. büves telpiskãs noturrbas elementi 35
4.7. l. shëmas, apraksts Telpisko notur-lbu ëkai nodro5ina konstruktlvais risinãjums - ëkas sienas

veidotas kã 64 lldz 90 cm biezi muri, kas savstarpêji saistr-tas, veidojot
gandfiz kvadrãtisku büvi.
Ëkas stabilitãtei koka pãrseguma sijas un koka pãrseguma pasijas vairâkãs
vietãs, ir saenkurotas ar ärsienãm. Koka pãrseguma sijas un pasijas ir
saenkurotas ar visäm ðetrãm ãrsienu plaknëm. Mura ãrsienu un koka

as ir saenkurotas katrã stãva lTmenÏ.

87.attëls. Pãrsegumu enkurojums ekas ãrsienãs

88,attëls. Pãrseguma koka sijas enkuro.iums ar ãrsienu.

4.8. jumta elementi: nesoSii konstrukcija, jumta klãjs, jumta segums,
Iietusädens novadsistêma

55

4.8. l. jumta neso5ã
konstrukcija un materiãls;
konstatetie defekti un to
iespëjamie cëlo4i;
tehniskã stãvokla
novërtëjums kopumã pa
atseviS\iem konstrukciju
veidiem

C.25 Koka (nesoSã konstrukcija);

89.attêls. ar jumta izbuvi.

i!l

90.attëls 9 I .attëls

92.aItels 93.attels

45

KVS F 6915,
24.07.20t7.
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Nr. 5l I

94.att0li. 95.attêls
Ëkai veidots divslþu jumts ar jumta izbävi kravu pacel5anai un müra
zelmini jumta noslêgumiem ëkas galos (asls I un 2, skat. shêmu attëlã Nr.
4.). Jumta neso5o konstrukciju veido spãres ar izmëriem 20x 25 cm, kas
izvietotas 850 - 900 mm attãlumã (pa as-rm). Jumta klãju veido retinãts
reZgis 50x50 mm zem mãla kãrnir,riem. Jumta neso5ã konstrukcija bez
bütiskiem bojãjumiem, atsevi5þi lokãli bojãjumi spãrëm jumta ieseguma
bojãjumu dõI. Lai gan atsevi5(iem jumtu neso5iem elementiem
nepiecieSams pastiprinãjums, kopumã êkas jumta nesoðãs konstrukcijas
neuzrãda vêrã qemamus bojãjumus. KoksngrauZu bojãjumi spârëm netika
konstatëti.

Jumta ckai lit. 001 uz ass B (shëma attëlã Nr. 4)

96.attëls 97.attëls

98.attëls 99.attëls

4.8.2. jumta ieseguma un
lietusüdens noteku
sistëmas veids,
konstrukcija un materials;
konstatëtie defekti un to
iespëjamie cëlo4i;
tehniskã stãvokla
novërtêjums kopumã pa
atsevið!iem konstrukciju
veidiem

C.32 Kãmi4u segumi;

lr

I

!i -'

ilÈr:

1
5

t

l00.attëls I 0 I .attels

65
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l02.attëls I 03.attëls

l04.attêls

l06.attêls l07.attëls

l08.attëls l09.attëls

I lO.attêls. Notekrene bez notekcaurules I I l.attëls

Ëkas divslfpu jumts un jumta izbúve iesegti ar mâla kãrni4iem, kuri
vietãm bojãti, vietãm dakstiqi nokritu5i. Atmosftras üder,ru novadl5anai ir
ierïkota ârëjã novadsistõma ar skãrda piekarrenõm un notekcaumlêm, kuras
Sobn-d vai i demontëtas. Lai novêrstu ëkas u

KVS F 69/5,
24.07.2017.
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iespõjami Isä laikä jãveic jumta seguma remonts un jumta lietus novadre4u
un stãvvadu atiauno5ana.

4.8.3. gaisa apmaiqa,
temperatüras un gaisa
mitruma reZîms bënilros

Ë,kas stãvos, ko var attiecinãt uz beniqu telpãm, sakarâ ar daudzajiem atvërumiem,
tiek nodroSinãta nepiecieiamã dabrgã vëdinãSana.

4.9. balkoni, lodãiias, lieveni, iumtini 45
4.9. l. izbüves - balkoni
un uzjumteqi, to
konstrukcija un materiãls;
Te r minu s kaidr ojums : izhlive
- izvirztta (piem., celtnes,
konslrukcij as) dala ; balkons
--fasAde ieÈogots ëkos
ã,rsienas inirzliums ; lievenis
- segta va!ëja vai slëgta
piebùve pie celtnes ieejas;
uzjumfenis - neliels
j umtve ida pãrse gums, p iem.,
virs vãrtiem, durvlm

un uzJumte4l;

I l2.attëls. Uzjumtenis ar iespëju I l3.attëls
piestiprinãt kravu ce!amo bloku.
Ëkai nav izbüvëti balkoni. Uz uzjumte4u kategoriju var attiecinãt jumta
izbüvei piestiprinãtu konstrukciju, kas domâta kravu cefamã bloka
piestiprinãSanai un tika izmantota ëkas - noliktavas ekspluatãcijas sãkuma
posmã. Uzjumtenim ir skãrda jumta segums, skãrda segums ir rüsas
pazïmes, segums ir dalëii apmierino5ã stãvoklT.

45

4.9.2. izb¡ves - lodZijas,
erkeri, rizal-rti un
markzes, to konstrukcija
un materiãls;

Nav

4.10. kãpnes un pandusi 35
4.10.1. kãp4u veids,
konstrukcija un materiãls;
kãp4u laukumi (podesti),
margas; kãp4u telpas sienu
stãvoklis kãp4u elementu
iebuves vietãs; lieveqi;
avãrijas, pagrabq
ugunsdzêsêju kãpnes un
pahgkãpnes;
pandusu konstrukcija un
materiãls

C.34 Koka

.T

I l4.attêls. Kãpnes no Lstãva
uz 2.stãvu

1 l5.attêts. Kãpnes no 2.stãva uz 3.stãvu

rl

i'

I l6.attels. Kãpnes no 3.stãva
uz 4.stãvu.

I l7.attëls. Kápnes no 4.stãva uz 5.stãvu

Noklü5anai noliktavas stãvu hmeqos izbuvëtãs koka kãpnes ir apm
stãvoklT.

35

KVS F 69/5,
24.01 .201'r
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4.11. o5
4. I I . l. starpsienu veidi un
konstrukcijas, materiãls,
ska4as izolãcija

C.4l a Çip5kartona starpsienas ar koka vai metãla karkasu;

I 18.attëls. ÇipSkartona starpsiena 3.stâvâ

Ëkâ likvidëtas visas inventarizãcijas lietã uzrãd-ltâs starpsienas (skat. att.
Nr.66.). Taja pat laikã 3.stãvã veidots inventarizacijas lietã neuzrãdÎts

ausiltinãts demontõtas.kuras

65

4.12. 40
4.12.1. gridu
konstrukcijas, seguma un
virsseguma veidi; ska4as
un siltuma izolacija

C.42 Smil5cementa, betona klonu

I l9.attëls l20.attëls. Senie koka dcli
1. stãvã koka grïdas uz betona un vëlreiz betons uz 5(embãm.
Ëkas pirmã stãva gr-rda ieklãta uz grunts ar Slembu pamatojumu un betona
izlïdzino5o kãrtu, kura savukärt ir bijusi nosegta ar 80 mm biezu dêlu kãrtu.
Vëlãkã ekspluatãcijas periodã, vis ticamãk pagãjuSã gadsimta 60{ajos
gados dëlu gr-rda noklãta ar 5(embu kãrtu 20 cm biezumã un betona segumu
6 cm biezumã. Veicot arheologiskos petrjumus dala koka gr-rdas atsegta
(skat. attêlu Nr.l20.), atklãjot nosac-rti apmierinoSas kvalitãtes koka gr-rdas
iesegumu. Par gr-rdas autentiskumu un nepiecie5amrbu to saglabãt
nepiecie5ams vësturnieku slëdziens.

C.45 Defu grldas;
C.46 Kokskaidu

l2l.attëls. Koka dClu grlda l22.attëls. Kok5(iedras plãk54u iesegums

*-/' .t:
I 23.attëls. Bojâta koka dêlu gnda 4.st. 124.attëls. Bojãta koka dclu gr-rda 5.st.

KVS F 6915,
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l25.attëls. 4.stãva koka gr-rda l26.attëls. 5.stâva koka grïda
Bojãta jumta seguma dël koka grida pie 4.stãva un s.stãva kãpnõm ir ar

trupes pazÎmëm, dëli bojãti. Bojâtos dêfus jãnomaina.
Ëkas augstâkajos stãvos (2.-5.st.) grïdu iesegums veikts ar 50 mm

zemerÕtiem un dalÕji ëvelëtiem dëliem, kas klãti tieSi uz nesoSajãm koka
sijãm. Lielãkoties gridu dêli ir apmierino5ã stãvokll iz4emot daZas vietas.
kur notikusi ieseguma bojã5ana no mitruma ilgsto5as iedarblbas (skat. attëlus
Nr.l23.-126.). 4. stãvä dalai koka gr-rdas uzliktas kokS\iedras plãtnes. Sakarã
ar apstãkli, ka ëkas augðëjos stãvos logu un durvju ailas ir tukSas vai atstãtas
atvërtas. augstãkaios stãvos uzkrãiies zinãms putnu mëslu daudzums.

4.13. ailu aizpildli umi: värti, ãrdurvis, iek5durvis, logi, lükas 50
4.13.1. logi, slë!i, balkona
durvis: materiãls, veids un
konstrukcijas

c.49 un balkona durvj u bloki, koka;

l27.attêls

'* 
_q1* 4':]

128.attêls l29.attels
Noliktavas êkã logi ierïkoti 3.,4. un 5. stãvos. 4. un 5. stâvos daZi logi stãv
atverti, bet daZiem ir tikai logu ailas, kã, ren)lfãtã ëkã iek!üst, gan lietus
ädetri, gan putni. Logu stãvoklis neapmierino5s.

60

4. 13.2. ãrdurvis, iek5durvis
un vãrti: materiãls, veids un
konstrukcijas

C.51 Koka

130.attêls
Iee.las durvis no Peitavas ielas.

I3 Lattels

40
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l32.attëls. Kravas pie4em5anas durvis stãvos l33.attêls. Koka durvis.

C.51b Koka

l34.attëls. No iek5puses koka vârti ap5üti ar skãrdu

l35.attëls. Autentiski koka vãrti l36.attêls
ieejai pusnojauktajâ piebtve

Ëkai saglabãju5ies koka vãrti, gan ieejai biju3ajã piebuvë, gan noliktavas
ëkã, tiesa vêlãkã ekspluatäcijas periodã noliktavas vãrti no iek5puses apSüti
ar skãrdu. Vãrtu stãvokhs

4.14. virtuves d
4. 14.1. krã54u, kamlnu,
virtuves pavardu un
düme4u veidi,
konstrukcij4 materiãls un
apdare; atbilstiba

Nav

4.15. u un materiãlu
4.15.1. betona metâ14
kok4 plastmasas, auduma
ugunsaizsarglÏdzekli, 5o

lîdzeklu atbilstîba
standartiem

Ekai ir müra sienas, koka pãrsegumi, koka un klona grTdas. Sienas ir
biju5as krãsotas ar ädens tipa krâsãm. Izmantotie materiãli atbilst
standartiem attieclbã uz ugunsizturTbu konkrëtã izmanto5anas vietã, lai gan
praktiski visa apdare ir nolietojusies.
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4. I 5.2. ugunsaizsardzlbas
veidu atbilstlba normativo
aktu praslbâm;
konstrukciju un materiãlu
tehniskã stâvok!a
novërtëjums
ugunsizturrbas un
dumaizsardzrbas aspektã

Ekai ir ðetrstrira forma ar da!ëji demontëtu piebüvi ëkas DA dafâ. Ëkas
plânojums raksturojas ar 4 mura ãrsienãm, kuras var kalpot kã 5!êr5li uguns
izplatlbai uz blakus ëku. Tajã pat laikã jâatzrme pretuguns 5(êr5]u trukums
vertikälã griezumã.

4.16. ventilâciias ðahtas un kanãli
4. 16. 1. veids, materiâls;
gaisa apmai44
temperatüras un gaisa
mitruma reZims beninos

Nav

4.17. liftu Sahtas
4. 17.1. veids, materiãls Kravas liÍÌam nav veidota Sahta.

4.18. iek5êia apdare un arhitektüras detalas o5
4.18.1. iek5ëjo virsmu
apdares veidi

C.54 Üdens krãsas;
C.58 Apmetums;

il
/'f
U

)t

l37.attels. 138.attëls

Iek5õjãs virsmas lielãkoties apmestas (kal(u javas apmetums) un krãsotas
ar hmes vai kalku krãsâm. Apdare praktiski nolietoiusies vai saboiãta

65

4.r9. ârêiã apdare un arhitektüras detalas 70
4.19.1. fasãZu virsmu
apdare; fasãdes deta[as,
to materiãls

C.55a-f Emulsijas krãsas;
C.58-f Apmetums;

1 39.attels. Izbüves sienas plaisãjumam nepiecieSama stiprinãSana.

fi
i

ffi r.it"',i I

l40.attels

I

I 4 l.attëls

70
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5. Iek5õjie inäenierfikli un iekãrtas
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I 46.attels. l. stãva plãns ar pagaidu inZenierkomunikâcijãm

|:

t.

l42.aItéls. I 43.attõls

T

I

l44.attêls. Piebuves ãrsiena 145.attëls

Ëkas fasãdei veidots ka!\u javas apmetums, kur5 uz apsekojuma bridi
vietâm bojãts vai pilnibã nozudis, atsedzot mãla \ie$elu müri. Ir j-aatzinë
atsevi5lu apdares elementu pavãjinãta saite ar pamat müri, kas ilgsto5i
nerisinot jautãjumu, var izraislt problëmas. Lai novêrstu ëkas neso5o sienu
mûra tehniskã stãvokla pasliktinãSanos, iespëjami tuvã laikâ ir jãveic ëkas
fasãdes restaurãcija vai atjauno5ana, jumta seguma un notekre4u sistemas
sakäroSana.

4.20. citas büves dalas
4.20. 1. citas büves dalas

Üdens skaititãjs d= I 5 rrul

Üdemvads cl:I5 nun
Karmlizãcija d=100 ¡tun
Elektroievads ar sadali

Apseko5anas objekta
vai apsekoSanas

priek5meta nosaukums

Iss konstateto bojãjumu un to celo4u apraksts, tehniskã stãvok[a novertëjums
atseviSkiem buves elementiem, konstrukciju veidiem, buves dalãm. Atbilstrba
normatlvo aktu prasTbãm

Tehniskais
nolietojums

(%)

2 3

5.1. aukstã ädens un kanalizãcijas caurufvadi, ventili, kränio
sanitärtehniskã iekÍirtao udens patërina skaititâ.ii

55

5. l. l. iek5ëjã aukstã
ùdensvada ievadi, üdens

C.60 Aukstã udens tdensvads; 40

24



mër-ltãjs, tftla shëm4
caurulvadi un ietaises;
spiediens tlklã un citi
rãdÌtâji; hidrauliskã
pãrbaude un atbilsuba
normat-lvo aktu praslbãm

é--6,ffi,q".!F\
l47.attë,Ls. Üdens skaitltajs pagaidu tualetë.

Ëka ierlkota pagaidu aukstã üdensapgãdes sistema ar pieslõgumu ëkai lit.
00 I . Apseko5anas brldr ädensapgãde atslëgta.

5.1.2. noteküde4u
novadlSanas veids un
attl-rl5anas iespêjas

C.62 Sadzrves un raZo5anas noteküde4u kanalizdcija;
C.62a Lietus udens notekas un lietus üdens kanalizãcija;

l48.attêls. Pagaidu tualete ar mazgãjamo galdu (udens un kanalizâcijas pagaidu
pieslêgumu skat. shêmu attëlã Nr.146.)

l49.attëls. Pagaidu tualetes pods

Ëka ir izbtlëtapagaidu kanalizãcija ar pieslëgumu ëkai lit. 001. Apsekojuma
bn-dl kanalizãcija nedarbojãs. Jumta lietus novadsistëma ir sabrukuma
stãvoklï.

30
90

s.2. karstã üdens caurulvadi, to izolâcija, ventili, kräni, ädensmaisitâji,
ú^vêtàji, ar cieto kurinãmo apkurinämie üdens sildr-tâji, üdens
patêrina un siltumenerÉiias Datêrina skaititãii un citi elementi

5.2.1. ieksëjã karstâ
üdensvada sistêm4 Ukla
shõm4 caurulvadi un
suþi; siltuma patëri4S
karstã üdens
sagatavoSanai; üdens
si ld-ttãi a novietoi ums

Nav

5.3. ugunsdzêslbas Ídensvads, automãtiskãs ugunsdzeslbas sistêmas
un dümaizsardzlbas risinãi umi

5.3.1. iek5ëjãs
ugunsdzeslbas sistëmas
veids, tlkla shëm4
caurulvadi, säkçu
iekãrtas, ugunsdzêsrbas
krãni, Slutenes un stobri;
hidrauliskã oãrbaude

Nav

KVS F 6915,
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5.3.2. automãtiskãs
ugunsdzësIbas sistemas
veids; uguns dze5anai
lietojamâs vielas;
udensvada ievadi, tftla
shëm4 caurulvadi,
ietaises un sük4u
iekãrtas; automãtiskãs
vadr-bas nodroSinãj ums,
rezerves elektroapgãde,
sistêmas kalpoSanas
ilgums;
dùmaizsardzlbas
risinãjumu veidi, gaisa
vadi, ietaises un iekãrtas;
rezerves elektroapgãde,
automãtiskâ vadiba,
btolSëjums ar citãm
sistëmãm; sistêmas

Nav

5.4. apkures sistêmao tãs caurulvadi, stãwadi, ventili, caurulvadu
izolãcija, apkures katli, siltummai4i, mêraparãti, automâtika un
citi elementi

5.4.1. siltummezgla
iekãrta; apkures sistëmas
veids, caurulvadi,
izple5anãs tvertne;
sistëmas kalpoSanas
ilgums, galvenie defekti,
atbilst-rba normatrvo aktu
praslbãm; buves siltuma
zudumi; vietÕjãs
katlumâjas iekãrta,
aptuvenã maksimãlã
iauda

Nav

5.5. centrãlapkures radiatori, kaloriferio konvektori un to pievadi,
siltuma regulatori

5.5. l. centrãlapkures
sildlermeqi, kalpo5anas
ilgums

Nav

5.6. ventiläci.ias un gaisa kondicionëSanas iekârta
5.6.1. ventilãcijas un
gaisa kondicionë5anas
sistëm4 iekãrtas un citi
elementi

66. Dabigã. vëdinãSana;
vedinã5ana caur logu ailãm, logu un durvju spraugãm.

5.7. atkritumu vadi un kameras
5.7.1. atkritumu vadi un
kameras

Nav

5.8. gãzesvadi un iekãrtasr gâzes üdenssilditãjio gãzes apkures katlio
gãzes patêri4a skait-rtäii

5.8. L gazesvada ievads,
cauru!vadi, uzstãdïtã
sãzes aparatura

Nav

5.9. elektroapgädes sistëma un elektrotehniskãs ietaises 60
5.9.1. elektroapgãdes
avots, t-rkla spriegums,
ievada un sadalo5ãs

elektroietaises,
baroSanas pievadi
liftam, siltummezglam,
deZürapgaismojumam,
pretdumu aizsar dzlb ai,
citãm iekãrtãm un
ietaisem; spëka
pateretãji, tojauda;
kabelu un vadu
izolãcijas pretestrbas
merljumu rezultàti,
avãrijas un evakuãcijas
apgaismolums un tã

C.64a. Elektrotikli;
Elektroapgãde atslegta.

I 50. attëls. a l5l.attêls

60

Lemums Nr. 5l
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rezerves elektroapgãdes
veids, iezemëjums un
zibensaizsardzrbas
ietaises; pretestlbas
mên¡umu rezultati;
siltummezgla
nodro5inãjums ar
rezerves elektroapgãdi l52.attëls. Stacionãrã elektroinstalãcija l53.attels

bojata
Stacionãrã elektroapgãdes sistema novecojusi un sabojãta. Ir ierîkota pagaidu
aþsaismo5ana ar pieslësumu õkai no lit. 001 .

5.10. apsardzes, signalizäciias, sazinas un citas iekârtas
5.10.1. apsardzes
signalizâcijas iekârtas
veids, nodroSinãjums ar
rezerves elektroaosãdi

Nav

5.11 vãistrãvas UkIi un ietaises
5. I l. 1. telefonizâcijas
ietai 5u uzskait-rj ums,
centralizëtãs
pazi4oSanas sistemas, to
veidi, nodroSinãjums ar
rezerves elektroansãdi

Nav

5.1 1.2. TV ietai5u
uzskaitljums, to veidi,
nodro5inãjums ar
rezerves elektroaosãdi

Nav

5.1 1.3. datorsistëmas
ietaiSu uzskaitr.iums, to
veidi, nodroSinãjums ar
rezerves elektroapgádi

Nav

5. I 1.4.

videonovêroSanas
ietaiSu uzskait-rjums, to
veidi, nodroSinãjums ar
rezerves elektroapgâdi

Nav

5.12. lifta iekãrta
5.12.1. liftu skaits un
izmantoSanas veids,
celtspëj4 atra5anãs

vieta; kablne, Sahtas

priekSlaukums;
montãZas gads,

raksturojumi,
elektroninstalãciias
tehniskais stãvoklis

65. Liftu iekãrtas; Eka viens kravas lifts.

154.attëls. Kravas lifta durvis l55.attëls

156. Motortelpa 157. Krava liÍta pacel5anas iekarta
Kravas lifts ar celtspëju 500 kg uzstãdrta lldz 1999. gadam, VNI valdrjuma
laikâ nav darbinãts.

CeItsp6la t','¡ kg

P¡*rl¡r¡r FñÀ¿¡l .rdBú
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5.r3. Citas ietaises un iekãrtas
5.13.1. citas iekãrtas un
ietaises

Nav

6. Ãrêjie inäeniertlkli lapsekojumã netiek aplükota)

7. Kopsavilkums

7.1. büves kopcjais vizuâli tehniskais nolietojums.
TabulaNr.4

Konstrukcijas / ëkas

dalas vai apdares
nosaukums

Konstruktlvá elementa vai aodares -loatsvars

Kopëjais vizuâlais
nolietojums,

attiecinãms uzëkuo/o

Konstrukcijas / ëkas dalas -lpatsvars

(ËKEI) % (piem. MK not. Nr. 48 no
10.01.2012.. 5. oielik.) Vizuâlais nolietoiums %o

I 2 3 4

Pamati 8 35 2.8
Sienas 52 50 26
Pãrsequmi 30 45 13,5

Jumta neso5ã
konstrukciia 5 45 )')<
Jumta segums 5 55 2.75

Kopã 100 47,3

Atzinuma tabulas noradlta nolietojuma vërtêjums: 0-20% - labs; 21-40% - apmierinoís; 4l-60% - neapmierinoís; 6l-80% -
avãrijas: 8 l - I 00% - sabrucis.

7.2. büves nolietojuma raksturojums.

Plãnojumã (skat. attõlu Nr. 4.) redzams, ka ekas ãrsienas (neskaitot pusnojaukto piebuvi) veidotas tuvu
kvadrata formai. Virszemes sienas veidotas abpus apmestã mãla liegelu mürT ar ãrsienu biezumu 64 - 90
cm. Neso5o iek5sienu nav, bet ir neso5i koka stat4i (kolonnas). Ekas visas ðetras sienas ir neso5as ãrsienas.
Apsekojums neuzrãdlja nesoso sienu vërã Llemamu progresejo5u plaisãjumu, kas liecina par pamatnes

atbilstTbu lîdz5inëjam slogojumam, lldz ar ko neso5o sienu stãvoklis raksturojams kã apmierino5s.
Pagaidãm nedaudzie sienu bojãtie posmi neapdraud ekas vispãrejo notur-rbu kopumã, tomër laujot
procesiem netrauceti attTsUties, iespëjama segmentu nodrup5ana ar draudiem apkãrtêjo dro5Tbai.

Neskatoties uz daleji stabilizëju3os sienu plaisãjumu, kura iemesls nav pamatu deformãcijas, õkas pamati
un ãrsienas ir apmierino5ã stãvokll izçemot piebuves ãrsienu, pie Peitavas ielas ( skat. att. Nr.4l.-44.), un
jumta izbüvei (mura sienas) Peitavas ielas pusë (skat. att. Nr.45., 37.-38.). Piebüvei da!ëji saglabãjuSãs mära
sienas. Ekai ir bijusi izbüvêta vienstãva piebuve ar vienslþu jumtu (plãnu skat. attëlã Nr. 4, telpa Nr. 5.),
kurai pârsegums nojaukts - saglabãjuSãs gala sienas un 5!ërssienu arkas. Biju5ãs piebüves sienai ar ieejas
vãrtiem no Peitavas ielas (skat. attëIuNr.135.-136.) veidoju5ãs ievõrojamas (lïdz l5 mm) plaisas un STsiena

ir jãstiprina. Nepiecie5ams vesturnieku izvertëjums par piebüves atjaunoSanas vai konservãcijas
nepiecieSamTbu

Arheologu veiktie skatrakumi daleji atsedz pamatu konstrukciju. Ëkai izbüvëti lentveida pamati, kuriem
zem zemes dala veidota kã plëstu dolomlta akmeqru kall;u javã un mãla \iegefu mùris. Pamatu zemgndas
un cokola dala veidota kã mãla piln[iegefu muris. Murëjumu stiprfba apmierinoSa, lai gan vietãm
hidroizolãcijas bojajuma izraislti javu vãjinãjumi. Pamatos izmantotais materiãlu vizuãlais stãvoklis
apmierino5s un pamati ir vertejami kã dro5i turpmãkai ekspluatãcijai pie eso5ajãm slodzem. Pamatu
virszemes dala - kã apmests mãla lie$elu muris. Arheologu veiktie skatrakumi (shcmu skat. attelã Nr.4.)
neuzrada reãlo pamatu iestrãdes dzifumu, tomer tas varetu bùt ap 3,00 m no zemes virsmas. Pamatu põdas

platums lëSams lidzl,3m. Gruntstdeqi ar mainTgu hmeni atrodas zem skatrakumu lTme4a. ApsekoSanã
ekas pamatos atsegumu vietãs netika atklats verã qemams plaisãjums, kas liecina par pamatnes un pamatu
l-rdzSinêjã slogojuma atbilstTbu un apstãkli, ka ëkas sienu plaisãjumus vairãk izraisa citi faktori kã pamatu

28



KVS F 69/5,
24.07.20t7.

Lèmums Nr. 5l I .

se5anãs. Bez nopietnas geologiskas izpétes un visu pamatu (arî Sobrrd neatrakto dalu) izpëtes nevar spriest
par pamatu nestspeju gad-rjumam, ja õka tiek pãrbuvëta citiem izmanto5anas mêrl,<iem.

Pãrseguma koka sijas un koka pasijas ir balst-rtas uz õkas ãrëjãm müra sienãm un balst-rtas uz koka
statqiem. Ekas starpstãvu pãrsegumi veidoti koka konstrukcijã, neapmesti. Pãrseguma koka sijas (34x34
cm) un koka pasijas (20x37 cm) ir balst-rtas uz ëkas aréjam mura sienãm un balst-ttas uz koka stat4iem
(40x40 cm). Koka gndas iesegtas 5 cm bieziem dëliem. Starpstãva pãrsegumi ir veidoti bez ska4as un
siltuma izolãcijas slã4a, kã tas mëdz büt senãs noliktavu telpãs. Ëkas starpstãvu koka pãrsegumi ir
apmierino5a stãvokh, jo pagaidam vel tikai nedaudzãs vietãs ir veidoju5ies lokali mitruma bojãjumi un to
iemesls ir nesalabotais jumta iesegums. 4. un 5.stãva pãrseguma bojãjuma vietãs, redzama trupe, ko
ietekmëjusi bojata jumta seguma caurtecëjumi (Skat. att. Nr.74.-79.), pastiprinãts jumta bojajums ir
Peitavas ielas pusë. Pãrsegumu stãvokli, tãpat kã sienu stãvokli pasliktina apstãklis, ka ilgsto5i eka netiek
ekspluatëta.

Ëkai veidots divshpu jumts ar jumta izbuvi kravu pacel5anai un mura zelmini jumta noslõgumiem êkas
galos (asÎs I un 2, skat. shëmu attõlã Nr. 4.). Jumta neso5o konstrukciju veido spãres ar izmëriem 20x 25
cm, kas izvietotas 850 - 900 mm attãlumã (pa asrm). Jumta klãju veido retinãts koka latojumarcLþis 50x50
mm zem mãla karni4iem. Jumta neso5ã konstrukcija kopumã bez butiskiem bojãjumiem, jumta konstrukcija
apmierinoðã stãvokll izr,remot atsevi5\as spãres, kuras jumta caurtecêjuma ietekmë ir bojãtas, redzama
trupe (skat. att. Nr.94.-95.), bojãtãs spãres nepiecie5ams pastiprinãt vai nomainTt. Ekas jumta segums
(kãrni4u iesegums) ir neapmierinoðã un vietãm pat avãrijas stãvoklT (skat. att. Nr. 100.-109.), jumta
segumam nepiecie5ams remonts vai nomaiqa.

Logu ailu aizpild-rjumi un apdare praktiski nolietojusies. Ëkas fasãdei veidots kal(u javas apmetums, kur5
uz apsekojuma bndi vietãm bojats vai pilnlbã nodrupis, atsedzot mãla fiegelu muri. Ir jaatzïmë atsevið\u
apdares elementu pav-ajinãta saite ar pamatmüri, kas ilgsto5i nerisinot jautãjumu, var izrais-rt pastiptrinãtu
konstrukcij u vãj inãj umu.

Bojata jumta seguma dc! koka gr-rda pie 4.stava un 5.stãva kãpnëm ir ar trupes pazr-mem, dëli bojãti.
Ëkas augstãkajos stãvos (2.-5.st.) grldu iesegums veikts ar 50 mm zõmerõtiem un daleji evelëtiem deliem,
kas klãti tie5i uz neso5ajãm koka sijam. Lielãkoties gr-rdu dõli ir apmierino5ã stãvokh, iznemot daZas vietas,
kur notikusi ieseguma bojãSana no mitruma ilgstoSas iedarbïbas (skat. attëlus Nr.l23.-126.). Ekas pirmã
stãva grrda ieklãta uz grunts ar 5\embu pamatojumu un betona izl-rdzino5o kãrtu, kura savukãrt ir bijusi
nosegta ar 80 mm biezu defu kãrtu. VCIãkã ekspluatãcijas periodã, visticamãk pagãju5ã gadsimta 60{ajos
gados dëlu gn-da noklãta ar Slembu kãrtu 20 cm biezumã un betona segumu 6 cm biezumã. Veicot
arheoloþiskos pet-rjumus dala koka gndas atsegta (skat. attõlu Nr.l20.), atklãjot nosacTti apmierinoðas
kvalitãtes koka grldas iesegumu. Par grTdas autentiskumu un nepiecie5amlbu to saglabãt nepiecie5ams
võsturnieku slêdziens.

Ëkã, kas buvõta un izmantota kã noliktava praktiski nav inZeniertÎklu, ir pagaidu pieslëgumi
udensvadam,kanalizãcijai un elektroapgãdei. 18. gadsimta vidu buvëtãs êkas vizuãlais nolietojums 47,3 yo

(skat. punktu 7 .l), kas nozrme, ka ekai nepiecie5ams nopietns remonts. Tajã paSã laikã jãatnmõ, ka õkas
pamati neuzradaverã qemamu deformãciju progresu no iepriek5 veiktajiem êkas apsekojumiem, kas liecina
par deformãciju stabilizãciju pie paSreizëjãm slodzõm (ëkas pãrsegumi nav noslogoti). Ëkas vizuãlais
nolietojuma procents ir aprêI,<inãts vidcji pa visu ëku, bet ëkai ir vietas, kur ëkas konstrukcijãm ir butiski
bojajumi, 1) piebüves ãrsiena (pie Peitavas ielas),2 ) Jumta segums ( Peitavas ielas pusê),3) 4.,S.stãva
koka pãrseguma siju bojãjumi (umta caurtecëjuma vietãs), 4) müra sienas jumta izbuvei Peitavas ielas
pusõ.

7.3. secinäjumi un ieteikumi.

Ëka ilgsto5i nav izmantota, kas laika gaitã pasliktina tãs tehnisko stãvokli, lai novërstu ekas neso5o sienu
müra tehniskã stãvokfa pasliktinãðanos, iespêjami tuvã laikã ir jãveic ëkas jumta seguma remonts vai
nomai4a, notekrenu sistemas sakãroSana, 4., 5.stãva koka pãrseguma siju bojajumu pastiprinãSanu vai
nomai4u (umta caurtecëjuma vietãs), jumta izbüves mära sienas pastiprinãSana Peitavas ielas puse, ekas
fasãdes restaurãcija vai atjaunoðana, visas ekas iekðtelpu atjauno5ana vai pãrbuve, kã arl piebuves ãrsienas
pastiprinãSanu (pie Peitavas ielas), respektêjot êkas vësturisko nozlmi un arhitektonisko veidojumu. Sãda
rakstura 18. gs. noliktavu ëkas ir maz kur saglabãju5ãs. Ir lietdengi apzinaties, ka ekai ir vesturiska un
arhitektoniska nozimlba, r-paði attiecrbã uz koka pãrsegumu konstrukcijãm, kuras õkas turpmãkã
izmanto5anã butu velams eksponët ka arhitektonisku un pilsëtbüvniecisku vërtrbu. Ëka, kã vertTgs
piemineklis, sakãrtojama atbilsto5i pieminekla statusam. Ekai ir specifiska pieminekla võrtTba - iebuvëtãs
maswãs koka konstrukcijas (koka konstrukcijas ir apmierino5a tehniskã stãvoklT, izqemot atsevi5(us
nelielus mitrinajuma bojãjumus, SIs konstrukcijas pie nebojãta jumta var kalpot ilgi) un samazinãtie stãvu
augstumi (2. stãvs 2,20 m,3. stãvs 2,20 m,4. stãvs 2,15 m,5. stãvs 2,10 m).l){emot verã apstãkli, kajau
esoSã, pagaidãm maznonmigã, sienu plaisãjuma del nav vêlams ieverojami palielinãt pãrsegumu slodzi
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(izmanto3ana noliktavu vajadztbam), veiksmlgãkais risinãjums bütu ar relatrvi nelielãm kãp4u pãrbüvëm,
kravas liftu nomainot ar pasaíieru liftu un kosmetisku remontu, telpas izmantot izstãLu vai mãkslas galeriju
izvieto5anai, kas lautu izmantot gan atra5anãs vietu gan telpas, kas atbilst laikmetÏgai mãkslas izstãdr5anas
videi. Pieminekfa sakarã nav vëlama õkas pãrbüve ar koka pãrsegumu konstrukciju nomai4u un stãvu
augstumu izmairyu.

Neatliekamie darbi:

l. Veikt piebUves gala ãrsienas pastiprinãSanu, pie Peitavas ielas
l. l. Büvprojekta iztrade;
1.2. Veikt bävniecrbas darbus.

Darbi. kas ieklauj ami remontdarbu p lãnã/sarakstã

1. Veikt buvprojekta izstrãdi visai õkai;
2. Veikt büvniecrbas darbus visai ckai.

Visas ëkas pãrbüves un restaurãcijas darbus ieteicams veikt tuvãko gadu laikã.

Piezlmes:

Pielikums Nr.1. Sienu plaisãjuma shëma.

Tehniskã apseko5ana veikta 2018.gada 03.oktobrt

Aigars Kenstaviõs, sert. Nr. 4-03065; sert. Nr. 20-7792

(izpildTtãja paraksts (vãrds, uzvãrds, sertifikãta
I r),'

(uridiskãs personas vad-rtãja vãrds, uzvãrds un
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